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Nechte sveho pejska konecne 
vydechnout 

Dog Weareable Ionizer je novym 
zanzemm, ktere zprijemni zivot vase- 
mu huiiatemu ctyrnohemu milackovi. 
Drobny privesek, jenz jednoduse pri- 
pevnite pejskovi na krk k obojku jako 
znamku, vysila ionty, ktere redukuji 
mikroskopicke alergeny a psovi se tak 
lepe dycha, mene smrdi a mene se 


skrabe. Pristroj bezi na dve AAA ba- 
terie a stoji v prepoctu zhruba tisic ko¬ 
run, coz neni nijak malo, ale na dru- 
hou stranu, co byste neudelali pro tu 
kulicku (nekdo mozna kouli) nestesti, 
ktera se prave vali pod vasim stolem 
a hreje vam pekne nohy. Podobne pro- 
dukty vysilajici do pros torn ionty se 
uz prodavaji deist dobu do bytu a je- 
jich psi verze je v podstate jen vari- 
antou se smzenym vykonem. 
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ZAPOJENI PRO 



LED modul s procesorem PIC 


+NAP 

GND 


+LED 

GND 



Obr. 1. Schema zapojeni blikace 


Nejruznejsi blikace a dalsi hratky 
s LED patff k zakladmm konstruk- 
cim, se kterymi se zacmajici radioama- 
teri vetsinou setkavaji. Drive byly kon- 
struovany vetsinou s klasickymi dis- 
kretnimi soucastkami nebo pozdeji 
s logickymi obvody. V posledm dobe 
se stale casteji zacmaji uplatnovat take 
mikroprocesory. Jejich pouzitim se vy- 
razne snizuje pracnost cele konstrukce 
a pokud se zajimate soucasne i o pro- 
gramovam procesoru, je podobny bli- 
kac primo idealni prostredek k odla- 
d’ovani programu. Proto take rada vy- 
vojovych modulu s procesory obsahuje 
pole LED nebo sedmisegmentovych 
zobrazovacu, kde si lze snadno overit 
funkci programu. 

Popis 

Schema zapojeni blikace je na obr. 1. 
Zakladem je procesor PIC16F84, tak- 
tovany krystalem Q1 s kmitoctem 
20,27 MHz. Presny kmitocet ale neni 
nutne dodrzet, zapojeni nema navaz- 
nost na zadne dalsi pristroje, takze 
kmitocet hodin neni kriticky. Vystupy 
portu RBO az RB7 slouzi k ovladani 


LED. Protoze napetove i proudove 
jsou vystupy procesoru znacne ome- 
zene, doplhuji se obycejne o tranzis- 
torove spinace. V nasem pripade je 
pouzito tranzistorove pole ULN2803, 
obsahujici 8 tranzistorovych spinacu 
vcetne ochrannych diod. Tim je cela 
konstrukce maximalne zjednodusena. 
Obvod ULN2803 umozhuje spinani 
proudu az 500 mA v kazdem vystupu 
a maximalm napeti je 50 V. Proud 


diodami je omezen pouze seriovymi 
odpory R6 az R13. Jejich velikost 
volime podle poctu seriove zapojenych 
diod, jejich typu a napajeciho napeti 
pro LED. 

Druhy port - vstupy RAO az RA4 je 
pripojen na konektor Kl, ktery mu- 
zeme nahradit dvouradovou adresovaci 
listou nebo k nemu pripojit prepinac. 
Kombinace vstupmch signalu umoz¬ 
huje nastavit radu variant spinani 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce blikace 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju blikace (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju blikace (strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A991237 


R1-5.10 kn 

R6-13.R* 

R14.1 kQ 

C3.100 /iF/16 V 

Cl-2.10 pF 

C4.100 nF 

IC1.16F84P 

IC2.ULN2803 

IC3.78L05 

LD1-8.LED5 

Q1 . 20,27 MHz 

K1.MLW10G 

K2-3.PSH02-VERT 


LED. Vstupy jsou petici odporu R1 az 
R5 pripojeny na napajeci napeti + 5 V 
a jednotlivymi propojkami pak zkra- 
tovany na zem. 

Obvod procesoru je napajen ze sa- 
mostatneho zdroje konektorem K3 
a napajem je nasledne stabilizovano 
obvodem IC3 78L05 na +5 V. 

Stavba 

Obvod blikace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 33 x 72 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 


Zapojem obsahuje mimo procesor 
pouze nekolik extermch soucastek 
a zadne nastavovaci prvky. Pokud ma- 
me procesor spravne naprogramovan 
a vsechny soucastky dobre a spravne 
zapajene, musi blikac pracovat ihned 
po pfipojeni napajem. 

Konstrukce blikace je prevzata z in- 
ternetove stranky www.kitsrus.com , na 
ktere take naleznete take SW pro na- 
programovam procesoru ( http://www. 
kitsrus. comlziplkl 6 9.zip). 


Zaver 

Popsana konstrukce se dobre hodi 
pro zacinajici zajemce o mikroproce- 
sorovou techniku. Procesory PIC jsou 
velmi oblibene pro jednoduchy in- 
strukcm soubor, dobrou dostupnost 
a priznive ceny. 


Konec front a preslapovanf u pokladen 


Chodit do velkych obchodu v patek 
navecer nebo i jindy tesne po skoncem 
pracovni doby je prijemny zazitek asi 
jen pro masochisty. Davy lidi, pomale 
fronty u kas, u poloviny z nich nikdo 
neni a u tech zbyvajicich pokladni 
marne zapasi s nekolikakilovym bale- 
nim cerstve vody, stridave ji naklaneji 
k sobe a od sebe, aby pokladna ko- 
necne s viteznym pipnutim precetla 
carovy kod. 

Dobra zprava: trapeni zakazniku 
i pokladnich by mohlo uz docela brzy 
skoncit. Carovemu kodu, ktery par 
desitek let verne slouzil pri oznacovani 
zbozi, totiz roste konkurence 5 ktera ho 
mozna posle do duchodu. Miniaturm 
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cipy pr ilepene ke konzerve nebo treba 
vyrobcem primo zasite do podsivky 
saka, ktere dokazou vysilat az na ne¬ 
kolik metru detailni informace o zbo- 
zi v nakupnim kosiku, slibuji sku- 
tecnou revoluci nejen v obchodmch 
retezcich. 

"Vezmete zbozi z police, ve skladu 
se o tom okamzite dovedi. Prijedete 
k pokladne a na obrazovce behem par 
sekund vyjedou vsechny polozky v na¬ 
kupnim kosi. Zadne vykladam na pas, 
zadne cekani. Zaplatite a jdete," rika 
Jaroslav Malina o sve zkusenosti z tes- 
tovaciho velkoobchodu sveho zamest- 
navatele - Sun Microsystems - v ame- 
rickem Texasu. Za celym kouzlem stoji 


ctyri pismena - RFID - nebo cesky 
radiofrekvencni identifikace. Je to 
technologie znama uz od druhe sve- 
tove valky, kdy ji zacali pouzivat Bri- 
tove, aby ve tme rozeznali pratelska 
letadla. V obchodech bude mit vsak 
podobu "chytrych polic, pokladen 
a dveri", ktere dokazou bezdratove 
komunikovat s RFID cipy. 

Ty v sobe mohou uchovat az desit- 
ky kilobytu informaci, ve srovnam 
s carovym kodem jsou take temer 
neznicitelne. "Carovy kod rekne, jaky 
jogurt kupujete. Cip dokaze treba rici, 
jaka je jeho trvanlivost a na kterem 
miste v krabici byl," rika Malina. 

Pokracovdm na strane 5 
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Integrovany rekorder s obvodem ISD2540 


vcc 



Obr 1. Schema zapojenf rekorderu 


Obvody rady ISD25xx jsou jiz dels! 
cas velmi oblibene pro zaznam krat- 
sich zvukovych nahravek. Obsahuji 
prakticky veskere elektronicke obvody, 
potrebne pro zaznam a reprodukci 
analogoveho signalu. Dodavaji se v fa¬ 
de provedem s ruznou delkou zazna- 
mu. Pro nasi konstrukci jsme si vybra- 
li typ ISD2540 s dobou zaznamu 40 s. 
Lze samozrejme pouzit i jiny typ z teto 
rady (napriklad s dobou az 2 minuty). 

Mimo klasicke funkce, to je zaznam 
a prehram, je obvod doplnen o moz- 
nost vicenasobneho zaznamu (nekolik 
kratsich hlaseni s celkovou delkou do 
kapacity obvodu) a moznost trvaleho 
opakovani nahrane zpravy. 

Popis 

Schema zapojeni rekorderu je na 
obr. 1. Zakladem je obvod ISD2540 
IC1. Ten obsahuje mikrofonm pred- 
zesilovac, obvod automaticke regulace 
vstupni citlivosti, filtry, pamet 5 pro 
zaznam s nulovym odberem energie, 


takze zaznamenana data jsou uchovana 
i po vypnuti napajem a vystupni ze- 
silovac pro maly reproduktor. 


Nahravany signal je sniman kon- 
denzatorovym mikrofonem, pripoje- 
nym na vstupy 17 a 18. Odpory RIO 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce rekorderu 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju rekor- 
deru (strana TOP) 


a R11 napajeji vnitfni predzesilovac mi- 
krofonu. Kondenzatory C2 a C3 ome- 
zuji dolni prenaseny kmitocet. Pro lep- 
si srozumitelnost lze omezit kmitoc- 
tove pasmo pod zhruba 160 Hz zmen- 
senim jejich kapacity na 10 nF. Ctve- 
rice prepmacu SI az S4 slouzi k volbe 
pracovmho rezimu obvodu. Prepinac 
na vstupu 27 IC1 urcuje nahravam 
a prehravani. Kladne napeti na vstupu 
zapne prehravani, uzemnenim se 
nahrava. Tranzistory T1 a T2 s LED 
LD1 a LD2 indikuji rezim zaznamu 
nebo prehravani. 

Prepinac S2 voh bud 5 jednotlive pre- 
hrani nebo trvale opakovam prvni na- 
hrane zpravy. Prepmacem S3 zasta- 
vujeme prehravani nebo zaznam ma- 
zeme, prepmacem S4 spustime zaz¬ 
nam, pripadne zvolime pauzu. 


Pokracovam ze strany 3 

Zatim jsou vsak cipy prilis drahe, 
aby se znackovaly jednotlive jogurty, 
spis jde o vetsi baleni nebo o drazsi 
zbozi. V USA, kde se do zavadem nove 
technologie uz pustil obri Wal-Mart, 
se ceka na pokles ceny na pet centu 
(1,20 koruny). "Pak budou cipy i v ty- 
cinkach Snickers," mysli si Adam Jura 
z vyzkumne spolecnosti Datamonitor, 
ktera odhaduje, ze uz za pet let se za 
sluzby spojene s RFID rocne utrati 
pres 150 miliard korun. 

Evropa vcetne Ceske republiky se 
vsak do masivmho "cipovam" prilis 
nehrne. "V soucasne chvili v Ceske re- 
publice RFID nevyuzivame a v do- 
hledne dobe ani uzivat neplanujeme," 
rika Jana Matouskova z Teska. 
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Obr. 4. Obrazec desky spoju rekor- 
deru (strana BOTTOM) 


Exterm reproduktor se pripojuje ko- 
nektorem Kl. Rekorder je napajen 
z extermho zdroje +6 V (nebo ctverice 
baterii 1,5 V) pres konektor K2. 
Dioda D1 chrani obvod proti pripad- 
nemu prepolovani napajeciho napeti. 

Stavba 

Rekorder je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
57,5 x 51,3 mm. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Zapojem ne- 
obsahuje zadne nastavovaci prvky, 
takze by s kvalitmmi soucastkami a pri 
peclive praci melo fungovat na prvni 
pokus. 


Seznam soucastek 

A991227 

R2, R12. 

.100 kQ 

R4, R3. 

.22 Y£l 

R6-7. 

. 680 £2 

R8. 

. 470 kQ. 

R9-11. 

.lOkil 

R5. 

.4,7 kQ 

Cl . 

.4,7 jUF/50 V 

C4. 

.1 jjF/50 V 

C5. 

. 220 a/F/1 0 V 

C6. 

.100/iF/IOV 

C2-3, C7-8. 

.100 nF 

IC1. 

.ISD2540 

TI. 

. BC558 

T2-3. 

. BC548 

D1. 

.1N4007 

LD1-2. 

.LED-VU 

K1-2. 

.... PSH02-VERT 

MIC1. 

.MIC-PCB 

SI-4. 

. PBS22D02 


Zaver 


Popsany rekorder nalezne radu 
uplatneni v domacnosti, jako soucast 
ruznych hracek apod. Pouziti obvodu 
ISDxxxx, ktery obsahuje kompletni 
elektroniku, celou konstrukci maxi- 
malne zjednnodusuje. 


Velke zahranicm retezce predevsim 
cekaji, jak dopadne testovam v do- 
movskych centralach. "Zkusebni testy 
provadime, a to zejmena ve Francii," 
uvadi Jana Havlickova z Carrefouru. 
Presto se da ocekavat pomerne prudky 
rozvoj, tuto stredu napriklad ceska 
vlada dala "inteligentni obchodni do- 
my s vyrobky s cipy" na seznam, kam 
bude smerovat vice statmch penez na 
vyzkum a vyvoj. "Vsechno tady jde 
rychleji, cesky maloobchod je, pokud 
jde o technologie, hodne pruzny," tvrdi 
Petr Vyhnalek, sef site Globus. 

Zatim se cipy v Cesku pouzivaji 
v nekolika prumyslovych podnicich, kte- 
re diky nim dokazou usetrit miliony 
pri vyrobe a naslednem pohybu zbozi. 
"Napriklad my jsme je vyuzili u lisu, 
z ktereho kazde tri minuty vypadne 

({/OhiajtJehA^A\ 


paleta plna vyrobku," rika Ladislav Ja¬ 
ms, konzultant Siemens Business Ser¬ 
vices. "V palete je cip, kam se okamzite 
zaznamena pocet vyrobku, informacni 
system vystavi skladovy list, urci i mis- 
to ve sklade. Clovek by to nemohl v zad- 
nem pripade stihat," dodava Janis, 
ktery casto vyrobnim sefum predvadi, 
ze tovarna se uz dnes da ridit on-line 
a temer bez papirovani. Prichod cipu 
z tovarnich hal na denni svetlo vsak 
mohou vyrazne pribrzdit ochranci 
soukromi. Ti varuji, ze diky teto tech¬ 
nology mohou obchodnici napriklad 
ziskat snadno informaci, jak casto do 
obchodu chodite. Staci mit na sobe 
obleceni s aktivnim cipem, ktery jim 
kazdou navstevu prozradi. Minimalne 
proto navrhuji, aby obchodnici meli 
povinnost cip po zaplacem zbozi znicit. 
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NF TECHNIKA 


Stereofonm korektor 



V Amaterskem radiu bylo posledm 
dobou uverejneno pomerne dost sta- 
vebnich navodu na koncove zesilovace 
nejruznejsich vykonu. Pro kompletm 
zesilovac vsak potrebujeme jeste vstup- 
m obvody a korektor. Pomerne jedno- 
duche zapojeni stereofonniho korek- 
toru s dobrymi vlastnostmi naleznete 
v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Korektor je navrzen jako kombino- 
vany, osazeny jak diskretmmi polo- 
vodicovymi prvky - tranzistory, tak 
i kvalitnim operacnim zesilovacem. 

Zakladni technicke parametry 
korektoru jsou: 


napajem: 6 az 15 V 

odber: asi 10 mA 

max vyst. napeti: > 3 V 

max. vstupni napeti: > 3 V 

zisk: -2 dB 

vstupni impedance: 50 kohmu 


kmitoctovy rozsah: < 20 Hz az >50 

kHz 

THD @ 1 kHz/1 V < 0,1 % 

odstup s/s: > 85 dB 

zdvih hloubek: ±12 dB/50 Hz 

zdvih vysek: ±12 dB/15 kHz 


Schema zapojeni korektoru je na 
obr. 1. Protoze jsou oba kanaly prak- 
ticky shodne, popiseme si pouze levy. 
Ze vstupniho konektoru K2 je signal 
priveden primo na potenciometr hlasi- 
tosti PI. K jeho bezci je pripojen po- 



0UT-L 

0UT-R 


Obr. 1. Schema zapojeni korektoru 
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NF TECHNIKA 


tenciometr stereovahy P2. Ten zkra- 
tuje jeden nebo druhy kanal a tim do- 
chazi k vyvazem nebo rozvazem obou 
kanalu. Z bezce PI pokracuje signal 
pres oddelovaci kondenzator Cl na 
bazi vstupniho tranzistoru Tl. Ten je 
zapojen jako emitorovy sledovac a za- 


jistuje vysoky vstupni odpor a nizky 
vystupni, nutny pro spravnou cinnost 
zpetnovazebmho korektoru. Na ten je 
z emitoru Tl signal priveden pres kon¬ 
denzator C2. Vlastni korektor je tvo- 
ren dvojici potenciometru P3 a P4 
a operacmm zesilovacem IC1A. Pro- 


toze operacm zesilovace obvykle po- 
trebuji symetricke napajeci napeti 
a korektor je napajen pouze jednim 
napetim, je odpory R9 a RIO vytvofen 
umely stred napajem, ke kteremu je 
pripojen neinvertujici vstup operac- 
niho zesilovace. Ten je navic blokovan 
kondenzatorem C7. Vystup operacni- 
ho zesilovace je pres oddelovaci kon¬ 
denzator pripojen na klasickou dvojici 
vystupmch odporu R12 a R13 a vy- 
stupni konektor K3. 

Korektor je napajen z extermho 
zdroje stabilizovaneho napeti pres 
konektor Kl. 

Stavba 

Stereofonni korektor je zhotoven na 
dvojite desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 80 x 40 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za- 
pojeni je pomerne jednoduche, takze 
vy stavba nemela delat problemy ani 
mene zkusenemu elektronikovi. 

Na obr. 5 je korektor zhotoveny po- 
dle puvodni dokumentace. Harmo- 
nicke zkresleni na kmitoctu 1 kHz je 
na obr. 6, kmitoctovy prubeh korekci 
je na obr. 7. 


Seznam soucastek 

A991229 

R1, RIO, R14, R23 ... 

.56 k£2 

R5-6, R8, R18-19, R21 

.10 kQ 

R11. 

.120 £1 

R12, R25. 

.100 £1 

R3, R16, R9, R22. ... 

.47 kQ. 

R7, R20. 

.3,3 kQ. 

R15, R2. 

.1 kQ. 

R17, R4. 

.2,2 k Q. 

R13, R26. 

.100 kQ 

Cl-2, C8, CIO-11, C17 ...10/iF/25 V 

C9. 

... 100 jjF/1 6 V 

Cl 6, C7. 

... . 47 juF/16 V 

C3-4, Cl 2-13. 

.33 nF 

C5-6, Cl 4-15. 

.3,3 nF 

IC1. 

, ... NJM4580D 

Tl -2. 

. BC550 

PI. 

P16S-100 kTi/A 

P2. 

PI 6M-100 kQ/B 

P3-4. 

. P16S-50 kQ/B 

Kl. 

.. PSH02-VERT 

K2-3. 

.. PSH03-VERT 




Obr. 3. Obrazec desky spoju korektoru (strana TOP) 



Obr 4. Obrazec desky spoju korektoru (strana BOTTOM) 
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Zaver 


a dvoukanalovy korektor k domacfmu rozkmit signalu a tim i nasledna pre- 
nf zesilovaci. Profesionalm pouzitf buditelnost. 

Uvedena konstrukce spin! vetsinu castecne omezuje pouze jedine napa- 
naroku na kvalitni dvoupasmovy jecf napetf, cfmz je omezen maximalm 




Obr. 6. Zkresleni korektoru THD pri kmitoctu 1 kHz Obr. 7. Kmitoctovy prubeh korekci 

a napetf 1 V 


ZAJMAVOSTI 

Pujcovna filmu primo ve vasem 
obyvaku 

Predem avizujeme, ze na podobnou 
vec muzete v nasich koncinach zapo- 
menout a pokud si chcete uzfvat to- 
hoto modermho zazraku, racte se 
prestehovat. A kam? Vetsina z vas asi 
tusf, ze nyni padne jedno magicke 
slovo. Ano, je jim Japonsko. Ale prej- 
deme k veci. Spolecnost Toshiba pred 
par dny ohlasila, ze v rijnu na japonsky 
trh uvede ctverici LCD televizoru (32, 
37, 42 a 47 palcu), pricemz krome 
32palcove budou vsechny podporovat 
rozlisem obrazu az 1920x1080 bodu 
(1080i - HDTV). Dale budou mit dva 
digitalni tunery pro funkci obraz 
v obraze, kterou uz jsme meli moznost 
zkusit pred nekolika lety na beznych 
televizorech. Zdaleka nejvetsim trum- 
fem Toshiby je vsak ethernetovy port, 
jenz umozni pripojeni zakoupeneho 
televizoru k internetu. Konkretne ho 
budou moci vyuzit uzivatele broad- 
bandu od spolecnosti NTT Po pri- 
pojeni televize do site si budou moci 
vybrat z nabidky 4500 filmu, 50 video 
kanalu a 7500 karaoke pisni. Ceny te¬ 
levizoru budou zacinat na 3600 dola- 
rech a koncit na 6300. Pokud se v nej- 
blizsi dobe chystate prestehovat z tech- 
nologickeho str edoveku Evropy do digi- 
talniho novoveku Japonska, nezapomeh- 
te si poridit jeden z televizoru Toshiba 
a samozrejme internet od NTT. 


Sony vyvi'ji' dalsi format 
pametove karty 

Pametova karta Memory Stick Duo, 
je pry prilis velika a tak Sony spolu 
s firmou SanDisc pripravuji jeste 
mensi karticku. 

Mobilni telefony a dalsi podobne 
male prenosne produkty potrebuji 
miniaturni formaty pametovych karet. 
Proto se objevily takove druhy jako xD 
Picture Card nebo Trans Flash. 

Podobnym velikostem doposud ne- 
mohl konkurovat zadny z druhu pa- 
metovych karet firmy Sony. Ta se tak 
ve spolupraci se spolecnosti SanDisc 
rozhodla, ze pripravi take flash pamet 5 , 
ktera nebude vetsi nez nehet. Jeji roz- 
mery odpovfdajf zhruba ctvrtine veli- 
kosti doposud nejmensi MemoryStick 
Duo. 

Nova MemoryStick Micro (M2) bu- 
de pritom jen 1,2 mm tenka a mela by 
zvladat adresovat az 32 GB informacf. 
Pocfta se s prenosovou rychlostf 160 
Mb za sekundu. Vse je zatfm v prfpra- 
ve a tak prvnf media budou k dispozici 
az v prvnf polovine roku 2006. 



Palivove clanky od Toshiby 
vydrzi' az 60 hodin 

Toshiba predstavila dva prototypy 
metanolovych palivovych clanku 
(DMFC) urcenych pro mobilni tele¬ 
fony a hudebnf prehravace. Baterie by 
se mely vyznacovat extremne dlouhou 
vydrzi az 60 hodin. Informoval o tom 
server Digitimes. 

Mens! clanek s vykonem 100 mW 
je urcen predevsfm pro flashove MP3 
prehravace. Kvadrik o rozmerech 23 
x 75 x 10 mm a hmotnosti 78,5 g s na- 
plnf 3,5 ml metanolu by mel byt scho- 
pen dodavat prehravaci “stavu” celych 
35 hodin. Druha jednotka s vykonem 
300 mW je urcena predevsfm pro 
harddiskove MP3 jukeboxy. Objem 
koncentrovaneho metanolu je 10 ml, 
hmotnost 270 g, rozmery 60 x 75 x 
10 mm a vydrz na jedno naplnenf uva- 
df vyrobce az 60 hodin. 

Obnovitelnou naplnf clanku je me- 
tanol naredeny vodou (mene nez 30 %). 
Spolecnym problemem obou prototy¬ 
pe je jejich nadmerna velikost. Toshi¬ 
ba chce urychlit vyvoj tak, aby DMFC 
clanky prisly na trh po roce 2007. 
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CISLICOVA TECHNIKA 


Casove rele pro dlouhe easy 



1 +12 V 
GND 


Obr. 1. Schema zapojeni casove ho rele 


Pokud vynechame zapojeni s mikro- 
procesorem, ktere muze byt skutecne 
univerzalm, je idealmm stavebmm 
prvkem pro konstrukei casovace ob- 
vod NE555.1 kdyz sam o sobe umoz- 


Seznam soucastek 
A991228 


R1 . 390 

R2 . 470 

R3.Ik £1 

R4-5.27 kCl 

R6.100 kn 

R7.4,7 k^ 

C2, C5.1 /iF/50 V 

C3.470 jiiF/16 V 

Cl.10 nF 

C4.100 nF 

IC1 .NE555 

IC2.CD4020 

T1-2.BC548 

D1-2.1N4007 

LD1.LED-VU 

PI.P16M-100 kCl 

JP1.JUMP3 

JP2-12.JUMP2 

K1 .ARK110/3 

K2.PSH02-VERT 

RE1.RELE-EMZPA92 


nuje velmi siroky rozsah nastavem 
casu, zejmena pro dels! easy se zacmaji 
uplatnovat dalsi vlivy externich sou¬ 
castek, jako je napriklad svodovy od- 
por velkych elektrolytickych konden- 
zatoru nebo pozadavek na odpory ra- 
du megaohmu. Je proto vyhodnejsi 
pouzit obvod NE555 v rezimu s krat- 
sim casern a generovane impulzy na- 
sledne upravit binarnim delicem. To 
je take pripad nasledujici konstrukce. 

Popis 

Schema zapojeni casoveho rele je na 
obr. 1. Zakladem oscilatoru je obvod 
NE555 IC1. Jeho extern! soucastky 
jsou zvoleny tak, aby vysledny kmi- 
tocet byl 1 Hz. Presne nastaveni 


umoznuje potenciometr PI. Vystup 
z casovace (pravouhle impulzy o kmi- 
toctu 1 Hz) je priveden na vstup bi- 
narni delicky MOS4020IC2. Vystupy 
Q4 az Q14 jsou pres adresovaci koliky 
pro volbu casu pr ivedeny na tranzisto- 
rovy spinac s dvojici tranzistoru T1 
a T2. Propojka JP1 umoznuje volbu 
pracovmho rezimu - zda rele po uply- 
nuti nastavene doby sepne nebo rozep- 
ne. Jakmile se aktivuje nektery z vy- 
vodu Q4 az Q14, osazeneho propojkou, 
sepne tranzistor Tl. Nizka uroveii na 
jeho kolektoru zablokuje cinnost ob- 
vodu NE555 a casovac se zastavi. Te- 
prve po dalsim pripojeni napajeciho 
napeti se pres kondenzator C2 vynu- 
luje delicka IC2 a proces citani zacne 
nanovo. Obvod je napajen z externiho 
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Meric rychlosti vetru 


Pro mereni rychlosti vetru se pouzi- 
va pristroj, zvany anemometr. Drive 
byly vyrabeny na mechanickem prin- 
cipu, kdy se vrtulka vetsinou s trojici 
miskovitych lopatek roztocila ve vetru 
a z rychlosti otaceni se pak urcila ry- 
chlost vetru. 

S nastupem cislicove techniky se 
postupne menil system zobrazovam - 
digitalm displeje a posleze byl i me- 
chanicky princip nahrazen ciste elek- 
tronickym. K tomu byl vyuzit princip 
sifeni zvuku ve vzduchu. Ten se sin 
konstantm rychlosti (samozrejme 
v danem prostredi a nadmorske vysce). 
Pokud je ale zvuk siren v proudicim 
vzduchu, scita (pripadne odcita) rych- 
lost zvuku a rychlost proudiciho vzdu¬ 
chu. Na tomto principu je zalozen take 
nasledujici anemometr. 

Popis 

Schema zapojem elektronickeho 
anemometru je na obr. 2. Jadrem ob- 
vodu je procesor 16F628 IC3. Ten 
generuje zvukovy signal, reproduko- 
vany ultrazvukovym menicem UST, 
pripojenym na analogovy multiplexer 
MOS4052IC1. Signal prijaty druhym 


menicem USR je opet pres multiplexer 
IC1 priveden na vs tup mikroproce- 
soru. Mezi ultrazvukovymi menici by 
v tomto pripade mela byt vzdalenost 
18 cm. Procesor predpoklada, ze zvuk 
za bezvetri urazi tuto vzdalenost za 
urcity casovy usek. V pripade vetru se 
podle jeho smeru doba zpozdem pro- 
dlouzi nebo zkrati. Z odchylky od nor- 
malu pak procesor urci rychlost vetru. 
Prijimany signal je jeste zesilen a upra- 
ven operacnim zesilovacem IC2 a tran- 
zistorem Tl. Vysledek je zobrazen na 
standardnim dvouradkovem LCD 
displeji. 

Anemometr je napajen z externiho 
zdroje stejnosmerneho napeti pres 
konektor K2 a napeti je stabilizovano 
regulatorem IC5 na +5 V. 

Stavba 

Anemometr je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 49 x 54 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 5 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 6. SW 
pro procesor naleznete na internetove 



Obr. 1. Ukazka moderniho komercm'ho 
anemometru s digitalnfm displejem 


zdroje +12 V pres konektor K2. 
Vzhledem k delsim spinacim casum 
a vetsimu odberu rele doporucuji 
spise sitovy napajec nez bateriove 
napajeni. 

Stavba 

Casove rele je zhotovene na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 44 x 65 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po¬ 
kud pozadujeme pokud mozno pres- 
ne nastavem doby sepnuti, potencio- 
metrem PI nastavime kmitocet osci- 
latoru presne na 1 Hz. Kontrolu na- 
staveni usnadnuje take LED LD1, 
ktera indikuje vystupni impulzy os- 
cilatoru. S uvedenymi hodnotami 
soucastek je maximalm doba sepnuti 
pri kmitoctu oscilatoru 1 Hz 8192 s, 
coz odpovida neco pres 2 hodiny. Po¬ 
kud zvetsime kapacitu kondenzatoru 
C5 lOx, tedy na 10 ^F, prodlouzi se 
interval impulzu na 10 s a maximalm 
doba sepnuti na vice nez 22 hodin. 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju caso¬ 
ve ho rele (strana TOP) 

Zaver 

Popsane casove rele umozhuje na- 
stavit dobu sepnuti ve velmi sirokem 
rozsahu od vterin do jednotek hodin, 



Obr. 4. Obrazec desky spoju caso- 
veho rele (strana BOTTOM) 


pripadne s drobnou upravou do desi- 
tek hodin. Pouzite soucastky jsou bez- 
ne dostupne a porizovaci naklady 
prakticky zanedbatelne, odpovidajici 
cene dvou krabicek cigaret. 
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Obr 2. Schema zapojeni elektronickeho anemometru 


adrese puvodmho projekm http://www. 
kitsrus.com/zip/kl 68code.zip. 

Zaver 

Uvedena konstrukce demonstruje 
moznosti mikroprocesorove techniky 
pri nahrazovam drive pouzivanych 
mechanickych nebo elektromecha- 
nickych mericich principu. 



Obr. 3. Um/steni ultrazvukovych menicu na drzaku 


Seznam soucastek 
A991236 


R1.47 kn 

R2, R6, R8-9.10k£2 

R3-4.lOOkfi 

R7.4,7 k£2 

R5.1 M£2 

RIO-11.1 k£2 


C8. 

.100 |UF/16 V 

C9. 

.10 juF/25 V 

Cl. 

.100 pF 

C2, C4, Cl 0. 

.100 nF 

C5-7. 

.10 pF 

C3. 

.1 nF 

IC1. 

. CD4052 

IC2. 

.LM358 

IC3. 

.16F628 

IC4. 

.LCD-14PIN 


C5.78L05 

T1.BC548 

D1.1N4148 

D2.1N4007 

Q1.20 MHz 

PI.PT6-H/100 k£2 

P2.PT6-H/10 k£2 

K1.PHDR-5 

K2.PSH02-VERT 

SI-2.JUMP2 
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Ri'zem unipolarmch krokovych motorku 


V dnesnim cisle AR jsme si jiz pred- 
stavili ridici obvody pro bipolarm kro- 
kove a stejnosmerne motorky, takze 
zbyva jeste rizeni unipolarmch kro¬ 
kovych motorku. To bude popsano 
v nasledujici konstrukci. 


Popis 

Na rozdil od bipolarmch motoru, 
ktere maji pouze dve vinuti a nemo- 
hou byt pripojeny k tomuto ridicimu 
obvodu, maji unipolarm motory dve 


vynuti s vyvedenym stredem. Oba 
stredy mohou byt vzajemne propojeny 
a motor tak ma pouze pet vyvodu, 
nebo mohou byt stredy obou vinuti 
vyvedeny samostatne - tedy motor se 
sesti vyvody nebo mohou byt vsechna 


+5V 


IC1-A 


+NAP | > -[ 


R2 


IC4 

78L05 



+12V 

+NAP MOTOR 
GND 
GND 
MIA 
V+ 

M2A 
M1B 
V+ 

M2B 


3 

3 


100 


h 

Jc3 

IN OUT 

GND 



^00M/16 

^00n 


^0M/25 

^00n 


H > +5V 


Obr. 1. Schema zapojeni ridiciho obvodu 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
elektronickeho anemometru 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju anemo¬ 
metru (strana TOP) 


TiTITFn 



Obr. 4. Obrazec desky spoju anemo¬ 
metru (strana BOTTOM) 
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vinuti vyvedena samostatne a motor 
tak ma 8 vyvodu. Stredy vinuti muze- 
me samozrejme propojit i mimo motor. 

Schema zapojem ridiciho obvodu je 
na obr. 1. Obvod lze pouzit k pfimemu 
rizeni krokoveho motorku, pripadne 
muze byt napojen na dalsi zarizeni, 
napriklad osobni pocitac. 

Ridici signaly jsou privedeny na 
konektor K2. Vstupem DIRECT vo- 
lime smer otaceni. To lze jak externe, 
tak primo na desce propojkou JP2. 
Pokud jde o rychlost otaceni, muzeme 
pouzit intern! generator s hradlem 
IC3C, pripadne opet pouzit extern! 
zdroj impulzu na konektoru K1 (EXT 
STEP). Volbu vnitrmho nebo exter- 
niho rizeni umozhuje propojka JP1. 
Rychlost otaceni pri internim rizeni 
nastavime potenciometrem PI. Pres 
dvojici hradel EX-OR IC2 jsou oba 
ridici signaly privedeny na dvojici 
klopnych obvodu MOS4013 IC1. Je- 
jich vystupy primo ovladaji ctyri spi- 


naci tranzistory MOSFET IRFZ44. 
K tern jsou pres konektor K1 pripo- 
jena vsechna ctyri vinuti motoru. Spo- 
lecne stredy vinuti se pripojuji na na- 
pajeci napeti. Protoze obvod ma od- 
delene napajeni pro logickou cast 
(+12 V, ktere je stabilizovano obvodem 
IC4 na +5 V) a napajeni motoru, jsou 
vykonove parametry omezeny v pod- 
state pouze maximalmm napetim tran- 
zistoru MOSFET a proudovou zatizi- 
telnosti spoju na desce. 

Stavba 

Ridici obvod je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 56 x44 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za¬ 
pojem je pomerne jednoduche, ne- 
obsahuje zadne nastavovaci prvky a je- 


Seznam soucastek 
A991235 


R1.10 

R2.100 £2 

Cl.1 jt/F/50 V 

C2.100 jliF/16 V 

C4.10 jtiF/25 V 

C3, C5.100 nF 

IC1.CD4013 

IC2.CD4030 

IC3.CD4093 

IC4.78L05 

T1-4.BUZ78 

PI .P16M-1 MD 

JP1-2.JUMP3 

K1.MLW10G 

K2.PSH03-VERT 


ho stavbu by mel bez problemu zvlad- 
nout i mene zkuseny elektronik. 

Zaver 

Popsany obvod resi diskretni cestou 
problem s nzenim unipolarnich 
krokovych motorku. Vyhodou diskret- 
niho provedeni je vyrazne vetsi zati- 
zitelnost (zejmena proudova) ve srov- 
nani s monolitickymi ridicimi obvody. 

Pro zajemce o problematiku kroko¬ 
vych motorku uvadime dve interne- 
tove adresy, na kterych naleznou radu 
zajimavych informaci: 
http: / /www.stepperworld. com 
http://www.ams2000.com/steppingl01. 
html 
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MERENI A REGULACE 


Obousmerne nzeni stejnosmerneho motorku 



Obr. 1. Schema zapojeni nzeni stejnosmerneho motorku 


Obvody pro nzeni stejnosmernych 
motorku jsou nejcasteji reseny pomoci 
pulzne sirkove modulace PWM. Vy- 
hodou je stabilm kroutici moment 
a prakticky piny rozsah regulace od 
0 do maximalmch otacek. Spinany 
rezim take klade nizsi naroky na chla- 
zeni vykonovych polovodicu. Take 
v tomto zapojeni je pouzit princip PWM. 
Bezne regulatory maji potenciometr 
pro nzeni rychlosti a prepmam smeru 
se rest samostatnym spinacem. V tom¬ 
to zapojeni je pouzit pouze jediny po¬ 
tenciometr. Stredni poloze odpovidaji 
nulove otacky a otacenim na jednu 


nebo druhou stranu se motor rozbiha 
pozadovanym smerem. V krajnich po- 
lohach jsou otacky maximalni. 

Popis 

Schema zapojeni je na obr. 1. Obvod 
muzeme rozdelit na ctyri zakladni 
casti. IC1A oddeluje napeti z bezce 
ridiciho potenciometru PI a posouva 
stejnosmernou vystupni uroveii gene- 
ratoru trojuhelnikoveho prubehu s IC1B. 
Ten to signal je priveden na kompa- 
ratory s obvody IC1C a IC1D. Vystupy 
obou komparatoru budi mustek s tran- 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce rizeni stejnosmerneho motorku 


zistory MOSFETIRFZ44 a IRF4905. 
Do stredu mustku se svorkovnici K1 
pripojuje stejnosmerny motor. Protoze 
motor i ridici obvody maji spolecne 
napajeni, je obvod pouzitelny zhruba 
do 30 V. Maximalni proud tranzistoru 


Seznam 

soucastek 

A991234 

R1-4, R8, R15 

.10kQ 

R7. 

.12 kQ 

R5-6. 

.4,7 kQ 

RIO. 

. 470 kQ 

R11. 

. 220 k^ 

R12. 

.100 £2 

R13. 

.47 k^ 

R14. 

.100kQ 

R9. 

.33 kQ 

C2. 

.100 jjF/63 V 

Cl. 

.10 nF 

C3. 

.100 nF 

IC1. 

.LM324 

T1-2. 

. BC547 

T3-4. 

. BUZ78 

T5-6. 

.IRF4905 

D1-2. 

.1N4148 

D3. 

.1N4007 

PI. 

.P16M-100 k£2 

K1-2. 

.ARK210/2 
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Akusticke rele 


V fade aplikaci je vyhodne, pokud 
je nejaka funkce aktivovana akusticky 
- napriklad signalem z mikrofonu 
nebo pritomnosti nf signalu. K temto 


ucelum slouzi tzv. akusticka rele. Jed- 
noduchy mikrofonm snimac detekuje 
akusticky signal, ktery je zesilen, us- 
mernen a pri dosazeni nastavene 


urovne se preklopi komparator a sep 
ne spinac (napriklad rele nebo polo- 
vodicovy vykonovy spinac). 


+12V 



Obr. 1. Schema zapojeni akusticke ho rele 


IRFZ44 je sice 49 A, ale proud moto- 
rem je omezen spise proudovou zatizi- 
telnosti desky spoju. Tu lze zvetsit pri- 
pajenim tlustsiho vodice na spoj. 

Stavba 

Obvod regulatoru je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 


merech 50 x 50 mm. Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. S vy- 
jimkou potenciometru PI nema obvod 
zadne nastavovaci prvky, takze by 
regulator pri peclive praci mel fungo- 
vat na prvni zapojeni. 


Zaver 

Popsane zapojeni ma proti klasic- 
kym vyhodu v jedinem ovladacim 
prvku, kterym ridime jak rychlost, tak 
i smer otaceni. Bohate dimenzovany 
koncovy stupeii umoziiuje pripojit i vet- 
si motory, jedinym omezenim je maxi- 
malni provozni napeti. 




Obr. 3. Obrazec desky spoju (strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju (strana BOTTOM) 
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AUTO, DUM, HOBBY 


Popis 

Schema zapojem akustickeho rele je 
na obr. 1. Akusticky signal je sniman 
kondenzatorovym mikrofonem (kap- 
sli) MIC1, pripadne jako nf signal 
priveden konektorem Kl. Odpor R1 
napaji kondenzatorovy mikrofon a sou- 
casne slouzi jako zatezovaci odpor, 
z ktereho je odebiran aktivni signal. 
Ten je priveden na neinvertujici vstup 
prvniho operacmho zesilovace IC1 A. 
Zisk tohoto stupne je rizen trimrem 
PI ve zpetne vazbe. To umoznuje na- 
stavit pozadovany prah hlasitosti 
(urovne signalu), pri kterem bude akti- 
vovan spinac. Vystup z IC1A je pres 
vazebni kondenzator C4 priveden na 
diodovy usmernovac s D1 a D2, ktere 
nabijeji kondenzator C5. Napeti na C5 
je porovnavano komparatorem s ob- 
vodem IC1B s referencmm napetim 
z odporoveho delice R3/R4. Pri dosta- 
tecne urovni napeti na C5 se kom- 
parator preklopi a jeho vystup sepne 
tranzistor Tl. Ten ma ve svem kolek- 
toru zapojenu civku rele RE1. Prepi- 
naci kontakt rele je vyveden na svor- 
kovnici K2. LED LD1 signalizuje 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
akustickeho rele 


zapnuti spinace. Obvod je napajen 
z extermho zdroje stejnosmerneho na¬ 
peti + 12 V pres konektor K3. 

Stavba 

Akusticky spinac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 26 x 60 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za- 
pojeni je velmi jednoduche a s vyjim- 
kou trimru PI pro nastavem citlivosti 
spinace neobsahuje zadne jine na- 
stavovaci prvky. Pri peclive stavbe by 
tedy spinac mel fungovat na prvni 
zapojem. 

Zaver 

Popsany spinac muze napriklad ak- 
tivovat zaznam na magnetofon v okam- 
ziku, kdy nekdo promluvi, pripadne 
spinat jakekoliv jine zafizem po regi- 
straci zvuku. Snimac muze byt kom- 
binovan napriklad s pohybovym ci- 
dlem PIR v zabezpecovacich syste- 
mech apod. 



Obr 3. Obrazec desky spoju akustic¬ 
keho rele (strana TOP) 


Seznam soucastek 

A991217 

R1, R5, R7. 

.10 kQ 

R4. 

.1 MQ 

R2, R8. 

.1 kQ. 

R3. 

.39 k Q. 

R6. 

.2,2 k^ 

C1,C5. 

.2,2 /jF/50 V 

C2. 

.10 /jF/25 V 

C3. 

.100 pF 

C4. 

.100 nF 

IC1. 

.LM358 

Tl. 

. BC548 

D1-2. 

.1N4148 

D3-4. 

.1N4007 

LD1. 

.LED3 

MCI. 

.MIC-PCB 

PI. 

.... PT6-H/250 k £1 

RE1. 

... RELE-EMZPA92 

Kl. 

.PSH02-VERT 

K2. 

.ARK210/3 



Obr 4. Obrazec desky spoju akustic¬ 
keho rele (strana BOTTOM) 


Solarni kabelka do nepohody 


Solarni energie se stava stale popu- 
larnejsi, videt to je napriklad v nabidce 
spolecnosti O'Neill, ktera vyrabi batoh 
se solarnim panelem a moznosti dobi- 
jeni elektronickych zafizem. Dalsi vychy- 
tavkou vyuzivajici "vecnou" slunecni 
energii je kabelka Sun Trap, ve ktere 


muzete take napriklad dobijet napri- 
klad svuj mobil, ale jeji nejdulezitejsi 
vlastnosti je osvetleni vnitrku. Po cely 
den se strada v kabelce energie, aby 
pokazde, kdyz ji otevrete, se uvnitr 
zmenila ve svetlo a vy jste nemeli sebe- 
mensi problem cokoliv najit. Behem 


dne se da brat tato funkce spise jako 
drobny pomocnik eliminujici stiny v ro- 
zich, ale v noci je prisvicem nepostra- 
datelne. Obzvlaste pro vsechny damy, 
ktere maji ve svem nedotknutelnem 
kralovstvi zenskosti (tedy kabelce, aby 
nedoslo k mylce) ukrutny neporadek. 
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Koncovy zesilovac 2x 250 W 


Pokracovam 

V minulem cisle jsme uvedli zaklad- 
ni charakteristiku stereofonniho 
zesilovace 2x 250 W nove koncepce. 
Popsali jsme si zapojeni a desku s plos- 
nymi spoji praveho kanalu. I kdyz je 
schema zapojeni obou kanalu velmi 
podobne (dnes popisovany levy kanal 
neobsahuje obvod pro rizeni otacek 
ventilatoru, protoze je jiz na desce pra¬ 
veho kanalu), hlavnim rozdilem je zr- 
cadlove usporadani obou desek. I kdyz 
jsem se snazil o co mozna nejshodnejsi 
reseni, jsou zde nutne odchylky. Na 
prvnim miste bylo otoceni SMD mo- 
dulu o 180 °. Na desce leveho kanalu 


je modul otocen soucastkami vzhuru. 
To si vyzada jedinou upravu modulu, 
a to zapajem trimru pro nastaveni kli- 
doveho proudu na opacne strane des¬ 
ky, tedy nyni ze strany soucastek. Pri 
tomto usporadani zustane rozlozeni 
standardnich soucastek na zakladm 
desce zesilovace prakticky shodne. Mi¬ 
nimalm upravy jsou nutne pouze u ne- 
kolika odporu, umistenych podel SMD 
modulu, kdy by doslo ke kolizi s ko- 
nektorem modulu. Schema zapojeni 
druheho kanalu zesilovace je na obr. 
1 a 2. Protoze zapojeni bylo v podstate 
popsano jiz v minulem cisle a lisi se 
pouze o pripojem ventilatoru, nebu- 
deme se jim dnes zabyvat. Obe desky 


plosnych spoju jsou rozmerove shodne 
- 190 x 60 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce zesilovace leveho kanalu je na 
obr. 3, obrazec desky leveho kanalu ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 5 a ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 

Jak jiz bylo receno v uvodu, u tohoto 
zesilovace byla prvne zvolena zcela 
nova koncepce mechanickeho uspo- 
radani. Pri prvotmch uvahach mame 
v podstate dve moznosti: idealni je 
symetricke usporadani, kdy je toroidm 
sitovy transformator umisten v ose skri- 
ne a oba koncove zesilovace jsou sy- 
metricky podel bocnich sten zesilo¬ 
vace. Predpokladam samozrejme rese- 
ni s nucenym obehem vzduchu venti- 



Obr. 1. Schema zapojeni druheho kanalu zesilovace 
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SVETLA A ZVUK 
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Obr. 2. Schema zapojeni druheho kanalu zesilovace 



latory ve smeru od predmho panelu 
s vydechy tepleho vzduchu na zadnim 
panelu. Toto usporadam je optimalni 
s ohledem na idealni rozlozem hmot- 
nosti zesilovace, nebot 5 nejtezsi dil, 
tedy sitovy transformator, je umisten 
presne ve stredu skr ine. Dalsi vyhodou 
je moznost pouzit oddelene chladici 
profily, kazdy pro jeden kanal, coz 
zlepsuje moznost chlazeni. Na druhe 
strane je ale nevyhodou nutnost dvou 
ventilatoru. Problemem u tohoto rese¬ 
nt je nalezt vhodny profil chladice, ne- 
bot’ mame k dispozici prostor o sirce 
maximalne 100 az 110 mm. Pokud na 
toroidm transformator pocitame s pru- 
merem do 200 mm, zbyva pri celkove 
sirce skrine 440 mm na kazdy kanal 
s urcitou rezervou pro montazm a izo- 
lacni mezery prave onech 110 mm. 



mo flmm 



Obr. 4. Mechanicke usporadam' obou kanalu zesilovace na spolecnem chladici 
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SVETLA A ZVUK 


Dalsi omezeni je vyskove, protoze 
mame k dispozici u skrine 2 HE/HU 
asi 80 mm cisteho prostoru. Pokud 
musime na desku spoju umistit i vyssi 
soucastky (chladice tranzistoru v pou- 
zdru TO220, vykonove rele apod.), 
musime pocitat asi se 40 mm vestavne 
vysky. Pak je zde jeste otazka montaze 
vykonovych tranzistoru na chladic, 
zejmena s ohledem jak pri vlastni 


konstrukci, tak ale predevsim pri 
pripadnych opravach. Prisroubovani 
a nasledne zapajeni vsech tranzistoru 
pod desku spoju znamena pri vymene 
jedineho tranzistoru odpajeni vsech. 
I pri znacnych zkusenostech a dobrem 
vybaveni (kvalitni odsavacka) je pocet 
oprav s prihlednutim k zivotnosti 
pajecich ocek na desce spoju vyrazne 
omezen. 


Druhym moznym uspofadamm je 
asymetricke reseni s transformatorem 
na jedne strane a spolecnym chladicem 
s dvojici koncovych zesilovacu na stra¬ 
ne druhe. Po fade uvah jsem se roz- 
hodl pro toto usporadani. Vyhodou je 
pri danem vnitfnim profilu skrine (to 
je asi 240 x 80 mm) moznost pouzit 
robustnejsi chladic, coz castecne elimi- 
nuje vyhodu symetrickeho usporadani 
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Prakticke aplikace OTA (Operational Transconductance Amplifier) 



Napetove nebo proudove rizene ze¬ 
silovace (VCA nebo CCA) jsou velmi 
casto pouzivana zapojeni zejmena 
v muzikantskych efektovych zarize- 
nich (ale samozfejme nejen tam...). Mi- 
mo profesionalne pouzivane obvody 
VCA rady SSM od Analog Devices 
a That firmy That Corporation se jeste 
velmi casto pouzivaji takzvane obvody 
OTA. Jejich predstavitelem je LM13700 
nebo ekvivalent NJM13700. 

Na obr. 1 je zapojeni proudove rize- 
neho zesilovace s beznym operacnim 
zesilovacem a obvodem LM13700. Za¬ 
pojeni je navrzeno pro klasicke pracov- 
m podminky muzikantskych efekto¬ 
vych krabicek, tj. napajeci napeti +9 V 
a vstupni signaly o urovni 100 az 500 mV 



Obr 2. Symbol proudove rizeneho 
zesilovace CCA 


Vstupni signal je impedancne pri- 
zpusoben operacnim zesilovacem a po- 
kracuje na vstup obvodu OTA. Zapo¬ 
jeni na obrazku ma napetove zesileni 
od +3 dB pri ridicim proudu Ictl 1 mA 
az po -80 dB pri Ictl = 0. 

Trimr 1 kohm na vstupu obvodu 
OTA je dulezity pro kompenzaci ridi- 
ciho proudu Ictl, aby se minimalne 
promital do zpracovavaneho signalu. 
Jinak by zejmena pri rychlejsich zme- 
nach Ictl mohlo do signalu pronikat 
rusive praskam. 

Pro dalsi zjednoduseni si cele zapo¬ 
jeni na obr. 1 oznacime schematickou 
znackou podle obr. 2. 



Obr 3. Pedal hlasitosti 


V dalsi casti budou popsany jed- 
notlive typicke aplikace CCA 

Pedal hlasitosti 

Na obr. 3 je principielm zapojeni 
pedalu hlasitosti. V tomto zapojeni 
ndime rucne proud Ictl. Proudovy 
vstup obvodu OTA se z venku jevi 
jako dvojice seriove razenych diod 
zapojenych proti zemi, takze napeti na 
tomto vstupu muze byt maximalne asi 
1,4 V. Pokud predpokladame napajeci 
napeti na potenciometru +9 V, vychazi 
napeti na odporu 9 V-1,4 V = 7,6 V. 
Vetsinou se u OTA uvadi maximalm 



Obr 4. Tremolo 


ve dvou chladicich. Mechanicke reseni 
celeho modulu stereofonmho zesilo¬ 
vace je na obr. 4. Obe desky jsou umis- 
teny podel svislych zeber chladice, dole 
fixovany vyvody tranzistoru a v horni 
casti dvojici distancnich sloupku. Ce- 
ly modul je pripojen ke vstupum je- 
dinym konektorem s plochym kabe- 
lem (signalove cesty a napajem ± 15 V), 
pouze silove vodice (napajem konco- 
veho stupne a reproduktorove vystu- 
py) jsou na konektorech faston. 

A4 


Pri eventualm oprave je nutne pou¬ 
ze uvolnit distancm sloupky a cela des- 
ka se na vyvodech tranzistoru odehne 
od chladice. Pfitom je kazdy vykonovy 
tranzistor idealne pristupny, nebof je 
prisroubovan ze spodni strany chla¬ 
dice a zapajen do desky spoju, ktera 
na dolnim okraji presahuje chladic 
o 15 mm. Vyska celeho modulu je pak 
65 mm (chladic s vyskou zeber 50 mm 
je posazen o 15 mm nad dno skrine). 
Cely modul je upevnen ctyrmi dis- 


tancnimi sloupky na dno skrine zesi¬ 
lovace. 

Pro popisovany modul zesilovace 2x 
250 W je minimalm delka chladice 
160 mm, pri vyssich narocich na chla- 
zeni je mozne pouzit i chladic o deice 
240 mm. 

Pokracovdm pfiste 
Alan Kraus 
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SVETLA A ZVUK 



Polovodicova ochrana koncoveho stupne 


Pri konstrukci kvalitmch vykono- 
vych zesilovacu je jednou z nejdule- 
zitejsich ochran odpojeni vystupu (re¬ 
produktoru) v pripade poruchy kon¬ 
coveho stupne, kdy se muze na vystup 
dostat stejnosmerne napeti. Vetsina 
reproduktoru bez problemu vydrzi 
jmenovity prikon, pokud je buzena 
stndavym signalem. Civka kmitacky 
je pohybem ochlazovana. Pripojime- 
li na reproduktor stejnosmerne napeti 
(bohuzel vetsinou rovne napajecimu, 
protoze k teto zavade dochazi nejcas- 
teji pri prorazem koncovych tranzis- 
toru do zkratu), je reproduktor jednak 
zatezovan maximalmm moznym vy- 
konem (pine stejnosmerne napeti) 


Type 

No. of 
Outputs 

Output 

Voltage 

(VDC) 

Short Circuit 
Current 
(PA) 

Nom. Control 
Current 
(mA) 

Dielectric Strength 
Input/Output 
(Vrms) 

PVI1050N 

2 

5 

5 

10 

2500 

PVI1050NS 

2 

5 

5 

10 

2500 

PVI5013R 

2 

5 

1 

10 

3750 

PVI5033R 

5 

5 

5 

5 

3750 

PVI5033RS 

5 

5 

5 

5 

3750 

PVI5080NS 

1 

5 

8 

10 

4000 


Tab. 1. Prehled typu fotovoltaickych izolatoru firmy International Rectifier 


a navic neni civka ochlazovana pohy- Proto musi byt vystupy zesilovacu 
bem. To vede ve velmi kratke dobe ke schopne odpojeni od reproduktoru. 
spaleni kmitacky. Nejcasteji se to resi klasickym rele. 



Obr. 5. Potenciometr stereovahy 


ridici proud 1 mA, i kdyz konkretne 
LM13700 vydrzi i 2 mA. Odtud tedy 
hodnota odporu 7,5 kohmu. Tento od- 
por prevani napeti na potenciometru 
na ridici proud CCA. 

Tremolo 

Pokud potenciometr z predchoziho 
zapojena nahradime napetovym vstu- 
pem (napriklad z generatoru napeti 
piloviteho prubehu), ziskame obvod 
tremola. Hloubka modulace zavisi na 
rozkmitu ridiciho signalu. 

Rfzenf stereovahy 

Pokud pouzijeme dvojity operacni 
zesilovac a obvod LM13700, ktery take 
obsahuje dva zesilovace OTA, mame 
k dispozici dva obvody CCA. S temi 
lze snadno realizovat napriklad obvod 
pro vyvazem kanalu (panoramu). Prin- 
cip zapojem je na obr. 5. Stejnosmerne 
napeti je z bezce potenciometru prive- 
deno jednak na buffer prvniho OZ 

10/2005 



Obr. 6. Stereofonni tremolo 


a z jeho vystupu take na invertor s dru- 
hym OZ. Vystup invertoru musi byt 
samozrejme vztazen k referencnimu 
vstupnimu napeti +9 V (stejnemu 
jako na potenciometru), jinak by na 
vystupu invertoru bylo zaporne napeti. 

Stereofonni' tremolo 

Pokud misto potenciometru stereo¬ 
vahy zapojime zdroj promenneho na¬ 
peti (napriklad signalu s trojuhelmko- 
vym prubehem), bude se vzajemne 
menit hlasitost obou kanalu a dosah- 
neme tak zajimaveho efektu "prele- 
vani" signalu z jedne strany na druhou. 

Rozbocovac signalu 

Pokud jeden (monofonni) signal pri- 
vedeme na dva obvody CCA, muzeme 
ridit oddelene vystupni uroveii obou 
kanalu. Tak lze napriklad budit dva 
zesilovace s moznosti nastavit indi- 
vidualne hlasitost kazdeho, pripadne 
posilat signal na dve rozdilna mista. 

(j&hiajtJehA^A\ 



Smesovac dvou efektovych 
kanalu 

Pokud signal za vstupmm bufferem 
rozbocime a kazdy projde jinou efek- 
tovou cestou (Fx), muzeme pomoci 
dvojice obvodu CCA menit pomery 
mezi jednotlivymi cestami. Pokud 
bude mit Ictl charakter logickeho sig¬ 
nalu (ON/OFF), nahrazuji CCA me- 
chanicky prepmac. Muzeme take po- 
uzit pouze jednu efektovou cestu a za¬ 
pojem pak nahrazuje obvod "bypass". 

Pokracovdm pnste 



Obr. 8. Smesovac signalu 
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MOSFET Power Supply Switches 


AC 

from 

power 

transformer 


Diode 

Bridge 



* Filter 
Capacitor 


+Vcc to amp 



From 

Protection 

circuitry 


-Vccto amp 


Obr 1. 


me samozrejme zajistit dostatecne na- 
pajeci napeti pro bezpecne otevfeni 
tranzistoru MOSFET. Dalsi moznosti 
je pouzit tzv. fotovoltaicky izolator, coz 
je optoclen, osazeny na vystupni stra- 
ne nekolika fotodiodami, ktere pri 
aktivaci vytvon napeti az 5 V. Jejich 
vyrobcem je napriklad firma Internati¬ 
onal Rectifier. Prehled nekterych ty- 
pu z jejich nabidky je uveden v tab. 1. 
Zapojem vyvodu teto rady fotovoltaic¬ 
kych izolatoru firmy IR je na obr. 2. 

Druhou moznosti je pouzit kombi- 
naci tranzistoru s kanalem P a N podle 
obr. 3 a tranzistory MOSFET spinat 
dvojici beznych tranzistoru s vyssim 
zavernym napetim (napriklad MPSA42 
a MPSA92). 

Polovodicove spinace jsou mnohem 
rychlejsi, spinaci easy fotovoltaickych 
optoizolatoru se pohybuji radove ve 
stovkam / jl s. Take proudova zatizitel- 
nost je vyrazne vyssi, nez u bezne rady 
klasickych rele. Navic lze tranzistory 
MOSFET velmi jednoduse radit para- 
lelne, (pro dosazeni potrebne proudove 
zatizitelnosti). 


Bohuzel zejmena pro vetsi vykony mu- 
sime pouzit velmi kvalitm rele, nebot 5 
odpina stejnosmerny proud pri napeti 
okolo 100 V i vice a proudech pres 25 A, 
coz pro vetsinu bezne dodavanych rele 
znamena velke nebezpeci speceni kon- 
taktu. Alternativni metodou je zkra- 
tovani vystupu triakem, ktery pr epali 
tavnou pojistku na reproduktorovem 
vystupu. Bohuzel nevyhodou je ne- 
vratnost tohoto procesu, nebot’ vzdy po 
odpojeni je nutna vymena pojistky. 

Se zdokonalovanim vlastnosti spina- 
cich tranzistoru MOSFET, zejmena 
pokud jde o snizovam odporu kanalu 
v propustnem smeru, ktery je dnes 
i u zcela beznych typu pod 30 mohmu, 
se nabizi moznost ciste elektronickeho 
reseni. 

Jako prvni se samozrejme nabizi 
myslenka nahradit klasicke mechanic- 
ke rele polovodicovym s tranzistory 
MOS. Bohuzel dalsi nelinearni prvek, 
zapojeny primo do signalove cesty asi 
vetsinu hifistu prilis nenadchne. Navic 
jsou zde problemy s tim, ze musime 
spinat stridavy signal. 

Dalsim resenim je pouzit tranzistory 
MOSFET jako spinace v napajecich 
vetvich koncoveho stupne. Pokud ne- 
muzeme odpojit primo vystup, odpoji- 
me jednoduse napajeni. 

Prvni reseni, pouzivajici oddeleni ri- 
diciho signalu optoclenem, je na obr. 1. 
Zapojem je pouze schematicke, musi- 


XZ7" 




PVI5050N 

PVI5080N 




Obr. 2. Zapojem' fotovoltaickych clanku IR 



Obr 3. 
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SVETLA A ZVUK 


Stereofonm zesilovac 2x 10 W s TDA2005 


+NAP 



Obr. 1. Schema zapojem' stereofonm'ho zesilovace 


V ramci rady stavebnich navodu na 

napajem: 

8 az 18 V/l az 2 A 

monoliticke zesilovace malych a stred- 
nich vykonu doslo i na dnes jiz kla- 
sicky obvod TDA2005. Obvody teto 

vystupni vykon: 

> 8 W @ 2 ohmy, 16 V nap. 

> 6 W @ 4 ohmy, 16 V nap. 

> 4 W @ 4 ohmy, 12 V nap. 

rady jsou urceny pro konstrukci kva- 

zkresleni THD: 

< 0,1 % @ 1 W, 4 ohmy 

litnich, ale soucasne i ekonomicky 

odstup s/s: 

> 80 dBA 

dostupnych stereofonnich zesilovacu. 

kmitoctovy rozsah: 

15 Hz az 50 kHz, -3 dB 

Zakladni parametry tohoto zesilovace 

zisk: 

30 dB max. 

jsou uvedeny v tabulce. 

vstupni citlivost: 

150 mV 



Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce stereofonm'ho zesilovace 


Popis 

Schema zapojem stereofonmho zesi¬ 
lovace je na obr. 1. Vstupni signal je 
priveden na konektor K1 a dale pres 
odpor 1 kohm na stereofonm poten- 
ciometr hlasitosti PI. Z jeho bezce po- 
kracuje pres vazebni kondenzatory Cl 
a C2 na vstupy obvodu TDA2005. Ob- 
vod TDA2005 byl navrzen s ohledem 
na co nejjednodussi konstrukci zesi¬ 
lovace s minimem extermch soucas¬ 
tek. Kazda kanal ma proto na vystupu 
pouze jediny kondenzator bootstrap 
(C3, C5) a odporovy delic pro nastave- 
ni zisku. Protoze je obvod napajen ne- 
symetrickym napetim, musi byt vystu- 
py pro reproduktor oddeleny konden¬ 
zatory. Obvod je schopen dodavat vy- 
kon i do zateze 2 ohmy 5 takze vystupni 
kondenzatory musi mit dostatecnou 
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Obr 3. Obrazec desky spoju zesilo¬ 
vace (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju zesilo¬ 
vace (strana BOTTOM) 


kapacitu. V nasem pripade jsou po- 
uzity dva kondenzatory 2200 pF. Na 
vystupu je zapojen take standardm RC 
clen (C10 5 R8), zlepsujici stabilitu 
zesilovace na vyssich kmitoctech a pri 
komplexm zatezi. Vystupy pro repro- 
duktory i napajeci napeti jsou vyve- 
deny na spolecny konektor K2. 

Stavba 

Modul stereofonmho zesilovace je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 60 x 46 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Integrovany obvod je umisten 
podel zadni strany desky spoju, takze 
ho lze snadno upevnit na vhodny chla- 
dic. Zejmena pri vyssim napajecim na¬ 
peti a nizke zatezovaci impedanci musi 
byt chladic dostatecne dimenzovan. 
Vzhledem k pouziti integrovaneho ob- 
vodu a minimu extermch soucastek je 
stavba zesilovace bezproblemova a mel 
by ji zvladnout i mene zkuseny amater. 

Na obr. 5 je vysledek mereni harmo- 
nickeho zkreslem pro vystupni vykon 
1 W. Vidime, ze namereny udaj THD 
0,018 % je hluboko pod tabulkovymi daty. 
Praktickou realizaci zesilovace podle 
puvodmho pramene vidime na obr. 6. 

Zaver 

Obvody TDA2005 jsou sice jiz star- 
siho data, ale na druhe strane umoz- 
hu]i pomerne jednoduse a spolehlive 
resit koncove zesilovace. Vystupni vy¬ 
kon je dostatecny pro bezne ozvuceni 
mensich prostor. 


Seznam soucastek 

A991225 

R1-2. 

.Ik Q. 

R3. 

.120 

R4, R6. 

.1,2 kQ. 

R5, R7. 

.33 Q. 
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.1 £1 

Cl-2. 

.4,7 /jF/50 V 

C3, C5, C9. 

.100 //F/25 V 

C6, C4. 

. 220 jjF/25 V 
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.10 juF/25 V 

Cl 2-13. 
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C8, CIO-11. 

.100 nF 
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Obr 5. Zkresleni THD pro vystupni vykon 1 W 



Obr 6. Foto zesilovace podle originalnf dokumentace 
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Smazanf disku vase data neochram 


Cas od casu se objevi na internetu 
zprava, ze nekdo koupil pouzity hard¬ 
disk piny citlivych osobnich dat. Pri- 
kladem je pripad z posledm doby, kdy 
britska spolecnost ziskala 150 vymen- 
nych pameti plnych bezpecnostmch 
kodu, hesel, telefonmch cisel a doma- 
cich adres. 

Spolecnost Disklabs, ktera se zabyva 
repasovamm stareho hardware, zakou- 
pila na aukcnim portale eBay 100 
harddisku a 50 pametovych karet. 
Koupe zahrnovala SD karty, flashove 
mechaniky, Memory sticky a SIM kar¬ 
ty. Spolecnost uvedla, ze vetsinou obsa- 
hovaly nektery z druhu duvernych 
nebo osobnich dat, jako jsou telefonm 
cisla, emailove adresy a dokonce do- 
casne soubory vytvofene interneto- 
vymi prohhzeci s hesly pro internetove 
bankovnictvi. 

Harddisky a pametove karty byly 
normalne prodany na eBay lidmi, kteri 
upgradovali svuj pocitac nebo menili 
mobilni telefon. Prodavajici, kteri 
nemazou data, poradne riskuji, ze je- 
jich osobni a bezpecnostm detaily zne- 
uzije kupujici. Podle expertu si mnozi 
uzivatele ani neuvedomuji, ze obycejne 
stisknuti tlacitka Delete nestaci a da¬ 


ta je mozne jednoduse obnovit pokud 
jeste nebyla prepsana. Dukladne vyma- 
zat data z disku, predtim nez ho prodate, 
ovsem neni pouze otazkou osobni bez- 
pecnosti, ale take narodni a mezina- 
rodni bezpecnosti. Napriklad v dubnu 
se na eBay objevil harddisk z pocitace 
braniborske policie, ktery obsahoval 
duverna data. Informoval o tom ne- 
mecky tydenik Der Spiegel. Loni se 
pro zmenu objevil na eBay harddisk 
z jedne z nejvetsich evropskych finan- 
cnich skupin, ktery obsahoval zakaz- 
nickou databazi a aktualm hesla pro 
intranet. Disk koupila za pet liber mo¬ 
bilni bezpecnostm spolecnost Pointsec. 

Loiiska studie britske spolecnosti 
Remploy, ktera se zabyva recyklova- 
nim pocitacu, ukazala, ze data pred 
likvidaci pocitace z harddisku vyma- 
zalo pouze 23 procent spolecnosti. Po¬ 
dle jine studie, kterou provedla spo¬ 
lecnost O&O Software, nedostatecne 
smaze data na pevnych discich pred 
jejich prodejem prodejem vice nez 90 % 
uzivatelu. Studie nazvane Deutschland 
Deine Daten mapovala chovani ne- 
meckych uzivatelu a zamerila se na 
pevne disky nabizene v aukcnim do¬ 
me eBay. Pracovmci spolecnosti na- 


ZAJIMAVOSTI 

Bily video zazrak Toshiba 

Spolecnost Toshiba je podobne jako 
Sony a jini giganti znama snahou ne- 
ustale inovovat. Jednim z jejich posled- 
nich elektronickych zazraku je drobna 
bila videokamera Gigashot VI0 s 0,85 
palcovym 4 GB velkym pevnym diskem. 
Pristroj je osazen 1/2.5 CCD s 5 miliony 
body a v tomto rozlisem take porizuje 
fotky, ktere se ukladaji bud’ na pevny 
disk, nebo na SD kartu, kterou je po- 
treba dokoupit zvlasf. Podle nekterych 
zahranicmch informacnich serveru by 
melo zarizem porizovat zaznam ve for- 
matu MPEG2 v rozliseni 6,3 milionu 
bodu, coz se nam zda jako naprosto 
nonsense, kdyz vezme v potaz, ze je 
CCD pouze petimegove a navic... 
zkuste si predstavit, ze by jeden obra- 
zek porizovaneho videa mel rozliseni 
6 megapixelu. Kdyz pomineme to, ze 
by musela kamera ukladat v realnem 
case neuveritelny objem dat, stale zde 
zustava problem s prehravanim, pro- 


toze soucasne domaci a kancelarske 
pocitace by nebyly schopne video pus- 
tit. Stahnete si napriklad nejaky krat- 
ky klip v rozliseni 1080i a hned pozna- 
te, jak narocne na vykon pocitace HD 
video je. Nicmene, kamerka umozhuje 
na disk natocit az 128 minut videa a na- 
bizi USB 2.0, LAN a A/V vystup. 



Detektor Wi-Fi na klfcfch 


Take uz vas nebavi neustale zapmat 
notebook a kontrolovat, jestli neni 
nekde v okoli bezdratovy internet? 
Nas tedy rozhodne ne a proto jsme 
hledali a hledali az jsme na webu nasli 
jednoduchou, ale uzitecnou vecicku, 
ktera usetri baterku neustale zapina- 


koupili 100 harddisku a nasledne zjis- 
tovali, jak je to s daty na nich. Pouze 
na 10 procentech pevnych disku byla 
data kompletne smazana tak, aby 
nesla obnovit. Zbytek disku nebyl 
smazan bud’ vubec, nebo tak, ze sla 
data lehce "vytahnout" zpet. Disky ob- 
sahovaly osobni data vseho druhu. Vy- 
jimkou nebyly PIN kody a dalsi citlive 
informace. 

K podobnym zaverum dosli dva stu- 
denti Massachusetts Institute of Tech¬ 
nology (MIT), kteri v roce 2003 na- 
koupili pres ruzne zdroje 158 pouzi- 
tych harddisku za zhruba 1000 ame- 
rickych dolaru. Pri jejich naslednem 
zkoumani pak Simson Garfinkla 
a Abbi Shelata nalezli pres to, ze vet- 
sina z nich byla naformatovana, pri- 
blizne 500 cisel kreditnich karet, le- 
karske zpravy, podrobne osobni a fi- 
remni financni informace a napriklad 
take cele gigabajty e-mailovych zprav 
a pornografie. Na jednom z nesma- 
zanych harddisku, ktery byl puvodne 
soucasti bankomatu, objevili vypis 
financnich transakci za cely rok. 

Literatura: www.technet.cz , Pavel 
Skopek 


neho a vypinaneho laptopu a cely pro- 
ces hledani Wi-Fi urychli. Tim zazra- 
kem je Wi-Fi Finder od IOGEAR. Po- 
moci jednoducheho systemu LED diod 
hlasi miniaturni krabicka pripomma- 
jici dalkovy ovladac od autoalarmu 
pritomnost a silu signalu. Nerusi ji 
navic zadne bezdratove domaci tele- 
fony ci Bluetooth zarizem. Hledat do- 
kaze standardy bezdratovych siti 
802.1 lb i g, tudiz mate jistotu, ze zadne 
pripojem neminete. Doporucena cena 
je 29,95 dolaru, coz je vzhledem k to- 
mu, ze se uvnitr produktu nachazi de 
facto jen par obvodu, vcelku dost. Ale 
za unikatm novinky se vzdy priplacelo 
a tak pokud chcete mit Wi-Fi Finder uz 
nyni, nezbyva nez se s investici smirit. 
















ZAJIMAVE PROGRAMY 




Kopirovani DVD filmu 



Koncem srpna se na internetu obje- 
vila zprava, ze velmi popularm pro¬ 
gram DVD Shrink konci. Tento, dnes 
jiz temer legendarni produkt slouzf 
k zalohovani DVD a to vcetne tech 
chranenych technologii CSS (Content 
Scramble System). Presto, ze stranky, 
kde DVD Shrink byl doma, byly zru- 
seny, muzete ho i nadale stahovat na 
downloadovych centrech v ruznych 
zemich (u nas napr. Slunecnice.cz, Sta- 
huj.cz atd.). 

Die nekterych internetovych zpra- 
vodaju autor DVD Shrinku nyni pra- 
cuje pro nemeckou spolecnost Nero, 
ktera je vyrobcem svetove znameho 
vypalovaciho programu Nero Burning 
ROM. V teto firme vyvfjf technologii 
pro dekodovam videa, ktera je nasled- 
ne pouzita u Nero Recorde 2 a v dal- 
sich aplikacich v baliku Nero multi- 
media. Mozna to byl i jeden z duvodu, 
proc prestal DVD Shrink vyvijet. 

Slusna alternativa je ShrinkTo5 

Pokud jste si vsak DVD Shrink obh- 
bili a nechcete se ho vzdat, muzete 
vyzkouset podobny nastroj s nazvem 
ShrinkTo5. ShrinkTo5 je totiz novy, 
silny produkt pro kopirovani DVD. Je 
postaven na rychlem DVD kopiro- 
vacim motoru. Autorem byl vyroben 
pro kazdeho uzivatele a navic je pro 
vsechny zcela zdarma. Je distribuovan 
jako open source, takze k dispozici 


jsou k nemu i zdrojove kody. Naplni 
jeho prace je stejne jako u DVD Shrin¬ 
ku kopirovani DVD filmu s co mozna 
nejlepsi kvalitou. V jednom se vsak 
prece jen lisi: oficialne nepodporuje 
kopirovani filmu chranenych sifro- 
vanim CSS. 

Stazenf a instalace 

Produkt naleznete na http:Hwww. 


shrinkto5.com , pripadne ho muzete 
stahnout primo: http://www.shrinkto5 
. com!_data I Shrink To 5. exe. 

Je urcen pro systemy Windows 98 
a vyssi. Instalace neni nikterak slozita 
a spociva v nekolika kliknutich na 
tlacitko Next. Na zaver muzete nechat 
aplikaci ihned spustit. 

Co v programu naleznete 

Objevi se hlavni a zaroveh jedine 
okno. To svym vzhledem vzdalene pri- 
pomma vychozi tema Windows XP 
a vevodi mu modra barva. Okno je roz- 
deleno na ctyri casti. Vlevo najdete 
menu, kde se zobrazuje obsah nacte- 
neho disku. Vpravo nahore jsou dve 
tlacitka. Prvni pro nacteni disku a dru- 
he pro urceni mista, kam budou sou- 
bory ulozeny. Hned pod touto casti si 
vsimnete posuvniku, ktery urcuje vy- 
slednou velikost videa. Na vyber tak 
mate moznost, zda chcete DVD-Video 
ukladat na dvouvrstvove ci jedno- 
vrstvove DVD. Dole je potom mozne 
nastavovat detaily projektu. 

Kopfrovanf jedna basen 

Zalohovani DVD-Video disku muze 
zacit hned po vlozeni media do mecha- 
niky. Nahore vyberete zdroj (tedy vasi 
DVD mechaniku) a ve druhem radku 
nastavte adresar, kam se kopirovany 
film ulozf. V zakladni verzi program 
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bohuzel nepodporuje prime vypalo- 
vanf. Za 1 dolar si vsak tuto podporu 
muzete dokoupit. Nynf, pomoci po- 
suvnfku zvolte typ media a kliknete na 
radek Whole DVD. Tim urcfte, ze 
chcete kopirovat cele DVD. Tedy jak 
film, tak menu, vsechny jazykove sto- 
py a bonusy. Stisknutfm zeleneho tla- 
citka se sipkou znacici Play odstartu- 
jete zalohovani. 

Chcete-li vsak nektere casti disku 
vypustit, kliknete na volbu Custom 
Settings a volitelne v seznamu na leve 
strane nastavte, co vse chcete kopiro¬ 
vat. Volba Movie Only potom slouzi 
pro kopirovam filmu a pouze jednoho, 
vami zvoleneho jazyku. 

Na leve strane jeste najdete dve 
obsluzna tlacitka. Ani jedno z nich 
vsak neni povoleno, protoze jde o dve 
funkce spojene s vypalovanim a tuto 
podporu si musite nejprve zaplatit. 
Produkt je mozne prepnout do neko- 
lika jazyku (napr. nemeckeho, fran- 
couzskeho, italskeho, spanelskeho, 
ruskeho atd.). Cestina zatim bohuzel 


neni podporovana. A to je vse, co 
v programu muzete najit. Zadne hlub- 
si nastaveni necekejte, protoze pro¬ 
gram byl programovan tak, aby byl co 
nejjednodussi. Po dokoncem zaloho¬ 
vani naleznete vsechny soubory ve 
zvolenem adresari a ty nyni staci vypa- 
lit na DVD, kde zvolte kompilaci 
DVD-Video. 

Zaverem 

ShrinkTo5 je pomerne mlady pro- 
jekt, ktery vsak tezi z popularity jiz leta 
provereneho produktu DVD Shrink. 
Nejenze nese podobny nazev, ale zaro- 
veii se obsluhuje a ovlada velmi po- 
dobne, coz jiste oceni nejeden koncovy 
uzivatel. Navic neobsahuje zadne slo- 
zite menu ci konfiguracni volby. Fil¬ 
my na DVD-Video zalohuje se slusnou 
vyslednou kvalitou, protoze jeho mo¬ 
tor se die slov autora soustredi vzdy 
na hlavni film. Nekoho muze mrzet 
absence DeCSS, ktera dovoluje kopi¬ 
rovat i chranena DVD-Video. I to vsak 
neni problem: pokud programu do- 
date knihovnu machinist.dll, muzete 
nerusene kopirovat i chranene disky. 
Na zaver mame i jednu dobrou zpravu 
pro majitele Linuxu a MAC OS. Ca¬ 
sern by se mela objevit i verze pro tyto 
systemy. 


Literatura: www.technet.cz , Jakuh 
Dvorak 
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We need your help.. 


...the function you requested here is not part of the default installation, 

This function is reserved for all those who are willing to support 
this project with a donation of just 1 Dollar. Those donations 
are required to cover this project's cost and to keep it alive, 

Important: 

It is not a must to donate, You can burn the DVD images 
created by this software with every commercial CD/DVD writing 
software like Nero, Roxio, NTI and others. 

"Donationware" 

Our software is no Donationware, All functions to shrink a DVD image are free 
and fully functional, 5hrinkTo5 is a shrinking engine; not a burning software 
With the burning Plugin we only want to say "Thank you" to all who support 
this project. 


x] 



Donate 


Cancel 


Status Information 



F 


Frame: 

9271 

FP5: 

136 

Data Written: 

196 

Elapsed Time: 

00:01:07 

Estimated Time: 

00:23:57 

Remaining Time: 

00:22:50 


Restore main window 


] 
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HDTV 


HDTV - digitalm propojem 


www.datapro.net 


DVI-I Single Link 
(analog and digital) 


DataPro 

DVI Connector Guide 


DVI-A 

(analog only) 


Remember: It is not 
possible to go from 
a digital signal to 
an analog signal. 


DVI-D Single Link 
(digital only) 





Three rows of 6 pins ond two contacts One row of 5 pins, one row of 3 pins Three rows of 6 pins and no contacts 

above and below the flat blade and one row of A pins with two contacts above or below the flat blade 

above and below the flat blade 


DVI-I Dual Link 
(analog and digital) 


P & D 

(analog and digital) 


DVI-D Dual Link 
(digital only) 



Three rows of 8 pins and two contacts Three rows of 10 pins and two contacts Three rows of 8 pins and no contacts 
above and below the flat blade above and below the flat blade above or below the flat blade 


Obr. 1. Ruzne typy DVI kabelu 


V minulych cislech AR jsme si pred- 
stavili zakladm pojmy noveho oboru 
- televize s vysokym rozlisemm, ve 
zkratce HDTV. Dnes se budeme veno- 
vat jednomu ze zakladmch predpokla- 
du, aby televizor mohl byt oznacen 
logem HD ready, tedy zpusoby pri- 
pojem. Kazdy HDTV prijimac must 
byt vybaven analogovym vstupem 
YUV (YPbPr) a digitalmm vstupem 
DVI nebo HDMI. 

Digitalm vstup/vystup DVI nebo 
HDMI neni pouze otazkou televizmho 
prijimace, ale v budoucnu ma slouzit 
k propojem vsech komponent doma- 
ciho kina. Protoze se jedna o velmi 
mladou technologii, ale s velkou per- 
spektivou, venujeme dnesni dil serialu 
o HDTV prave systemum pripojem 
DVI a HDMI. 

Co je to DVI? 

Zkratka DVI znamena pocatecm 
pismena nazvu Digital Video Inter¬ 
face. Technologie DVI predstavuje 
prvni krok k ciste digitalmmu propo- 
jeni mezi dvema komponenty. Nejvetsi 


vyhodou je fakt, ze digitalni data jsou 
mezi dvema pristroji predavana v ciste 
digitalni forme, tedy jsou naprosto 
identicka na vstupu i na vystupu. Ja- 
kymkoliv jinym analogovym zpuso- 


bem propojem dochazi vzdy k jiste 
degradaci kvality, nebof digitalni sig¬ 
nal musi byt nejprve D/A prevodm- 
kem premenen na analogovy a na stra- 
ne prijimace opet A/D prevodnikem 


Standard 

P & D (Ml DA) 

DFP 

DVI 

Owner 

VESA (Video Electronics 
Standards Organization) 

DFP Group (Digital Flat 
Panel Group) and later 
VESA 

DDWG (Digital Display 
Working Group) 

Revision / Date 

1.0 / Jun 06,1997 

1.0/Feb 14, 1999 

1.0/Apr 02, 1999 

Web page 

www.vesa.orq 

www.dfo-arouo.ora 

www.ddwa.ora 

Workgroup leader 

VESA 

Compaq 

Intel 

Compatibility 

Own standard 

P&D (MlDA) 
compatible (adapter 
possible) 

P&D (MlDA) and DFP 
compatible (adapter 
possible) 

Transfer protocol 

TMDS - Transmission 
Minimizing Differential 

Signaling (PanelLink) 

TMDS (PanelLink) 

TMDS (PanelLink) 

Max. Pixel rate (Dot Clock) 

165 MHz x 1 

165 MHz xl 

165 MHz xl 

Max. number of channels 

3 channels (single link) 

3 channels (single link) 

6 channels (dual link) 

Color depths 

12 or 24 bit 

12 or 24 bit 

12 or 24 bit 

Max. Resolution 

SXGA (1280x1024) 

SXGA (1280x1024) 

HDTV (1920x1080) 

Optional transfer of other 
signals possible using the same 
connector 

Analog VESA video, USB, IEEE 
1394-1995 

No, only digital video 

Analog VESA video 

Digital Connector 

P&D (MIDA)-D (30 pin) 

MDR20 (20 pin) 

DVI-D (24 pin) 

Analog/Digital combination 
connector 

P & D (Ml DA)-a/d (30+4 pin) 

No 

DVI-I (24 + 4 pin) 

Connector width 

40.6 mm 

33.4 mm 

37.0 mm 


Tab. 1. Porovnani parametru dosavadm'ch digitalnfch prenosovych standardu 
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Obr. 2. Zapojenf konektoru kabelu DVI-D a DVI-I 


preveden na digitalni. Kazdy prenos 
tedy snizuje kvalitu puvodmho signalu. 

V soucasnosti existuji 3 formaty DVI 
pripojeni: 

1) DVI-D (digitalni) 

2) DVI-A (analogovy) 

3) DVI-I (integrovany digitalm/analo- 
govy). 

DVI-D propojuje digitalni vystup na 
vstup digitalmho zarizeni. Vsechny 
pocitacove videokarty napriklad zpra- 
covavaji obraz digitalne, ale na vystu- 
pu je preveden na analogovy (VGA). 
Pokud je zobrazovaci panel take digi- 
talni (napriklad LCD), musi byt sig¬ 
nal z analogoveho opet konvertovan 
na digitalni. Pouzitim kabelu DIV-I 
nutnost konverze odpada. Proto jsou 
modern! videokarty vybavovany jak 
pfipojemm VGA, tak i ciste digitalmm 
DVI. 

DVI-A propojuje digitalni zdroj na 
analogovy vstup (D/A prevodnik) na 
strane prijimace. I kdyz dochazi k cas- 
tecne degradaci signalu prevodmkem, 
kvalita prenosu je lepsi nez u klasic- 
keho propojeni pomoci VGA. 

DVI-I integruje oba mozne zpusoby 
prenosu - digitalni i analogovy. Nelze 
vsak vzajemne propojovat analogovy 
a digitalni prenos. 

Dalsi deleni DVI formatu je na Sin¬ 
gle-Link a Dual-Link. Jednoduche 
propojeni pouziva jeden TMDS pre- 
vodnik 165 MHz, dvojite pouziva 2, 
cimz ma prakticky dvojnasobnou pre- 
nosovou kapacitu. 

Maximalni delka propojeni DVI ka- 
belem se udava 5 m, V testech bylo 
mozne pouzit kabely asi do 10 m, pri 


deice 12 m se jiz objevovaly chyby zo- 
brazeni. 

DVI kabely se podle typu lisi take 
mechanicky. Vzdy je tedy potreba pec- 
live zjistit, jaky konektor je na danem 
zarizeni a podle toho zakoupit spravny 
typ kabelu. Na obr. 1 jsou uvedeny 
ruzne typy a jejich charakteristiky. 
V tab. 1 jsou uvedeny pro srovnam tech- 
nicke parametry ruznych digitalnich 
pripojeni. 

Dalsi krok - HDMI 

Propojeni kabelem DVI dostalo 
v posledm dobe silneho konkurenta. 


Je jim sbernice HDMI (High Defini¬ 
tion Multimedia Interface). 

HDMI je prvni skutecne integro- 
vana a ciste digitalni sbernice, umoz- 
hujici jednotne propojeni jak obra- 
zove, tak i zvukove informace. Pokud 
jste dosud chteli digitalne propojit dve 
zarizeni (napriklad DVD prehravac 
nebo satelitni prijimac s HD televizi, 
museli jste pro obraz pouzit DVI-D 
nebo DVI-I kabel a zvuk propojit od- 
delene, v idealmm pripade opet digi¬ 
talne optickym kabelem nebo koaxi- 
alem. HDMI tedy vse slucuje do jedi- 
neho kabelu s devatenactipinovym ko- 
nektorem o sirce pouze 21 mm. 

Vyhody HDMI 

HDMI je prvni sbernice, ktera ma 
plnou podporu jak filmoveho prumy- 
slu, tak vsech prednich vyrobcu spo- 
trebni elektroniky. To znamena pred- 
poklad rychleho narustu popularity. 

HDMI prenasi digitalni obrazova 
i zvukova data soucasne jedinym 
kabelem. 

HDMI pracuje bez jakekoliv datove 
komprese, to znamena 100% kvalitu 
pri prenosu dat. 

HDMI umozhuje pine digitalni 
propojeni mezi komponenty bez nut- 
nosti prevodu digitalnich dat na ana- 
logova a zpet. 

HDMI umozhuje prenos 8 kanalu 
audiosignalu o kmitoctu az 192 kHz 
pri rozlisem 24 bit, sirka pasma video- 
signalu je do 165 MHz. Tak lze prena- 
set vsechny dosud pouzivane formaty 
az po dnes nejvyssi pouzivane rozlisem 
1080p bez jakekoliv ztraty kvality. 
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Obr 4. DVD prehravace nizsi cenove kategorie s vystupem HDMI 


HDMI dovoluje extremne vysoky 
datovy tok - az 5 GB/s, coz pfedstavuje 
bohatou rezervu i pro nejblizsi roky. 

HDMI je kompatibilm s DVI - DVI 
vystup lze pomoci kabeloveho adap- 
teru DVI-HDMI pfipojit na HDMI 
vstup. To je podporovano i tim, ze DVI 
i HDMI pouzivaji stejnou ochranu 
proti nelegalnimu kopirovani HDCP 
(o tom nekdy pozdeji). 

HDMI podporuje integrovane dal- 
kove ovladam podle protokolu CEC 
a AV.link. Tak lze vice pnstroju, vza- 
jemne propojenych HDMI kabelem, 
ovladat jedinym IR ovladacem. 

HDMI kabel je testovan pro delky 
az 20 m se 100% bezchybnym pfe- 
nosem. 

HDMI ma bohate pfenosove rezervy 
i pro nejblizsi budoucnost, v soucasne 
dobe nejvyssi pouzivane rozliseni 
1080p vyuziva pouhou polovinu pre- 
nosove kapacity 5 GB/s. 

Vyplati se preji't na HDMI? 

Za kvalitu se plati a cena HDMI ka- 
belu je dnes jeste na relativne vysoke 
urovni. Na druhe strane se pouzivaji 
k propojem dnes nejvyssich typovych 
fad vyrobku, jejichz cena je mnoho- 
nasobne vyssi. Propojeni pomoci 
HDMI je absolutne nejkvalitnejsi 
dnes mozne. Pokud tedy uvazujete 
o novem HD televizoru, DVD prehra- 
vaci nebo AV zesilovaci, v kazdem 
pripade se zamerte take na moznost 
pripojeni HDMI. Osobne sleduji vy- 
voj v teto oblasti a i kdyz jsou jiz i v ce¬ 
nove dostupnych kategoriich pristroje 
s HDMI vystupy, zejmena pokud jde 
o AV zesilovace, kdy bude vyhledove 
zapotrebi propojit nekolik HDMI 
zdroju se vstupy napriklad HDTV, 
tarn trh zatim pokulhava. Nutno ale 
zduraznit, ze HDMI je skutecne hor- 
ka novinka a zejmena s nastupem nove 
generace HD DVD rekorderu a HDTV 
satelitnich prijimacu se situace na trhu 
jiste zlepsi. Urcitym zaporem u exis- 
tujicich AV zesilovacu je fakt, ze signal 
prijimany a dale distribuovany konek- 
tory HDMI ma obvykle velmi omeze- 



Obr. 5. HDMI kabel 
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ne moznosti nastaveni. Mam na mysli 
zejmena ruzne zvukove mody bezne 
u dekoderu Dolby ProLogic apod. 

HDMI a digitalm kopirovani 

Jednim z hlavnich pozadavku filmo- 
vych studii a distribucnich spolecnosti 
pri zavadem digitalnich sbernic byla 
ochrana proti nelegalnimu kopirovani. 
Vetsina z nas zna problemy s ochranou 
klasickych CD. I kdyz bylo navrzeno 
nekolik systemu ochrany proti kopi¬ 
rovani, stejne byly drive nebo pozdeji 
vsechny prolomeny. Proto byl od za- 
catku na sbernici HDMI kladen poza- 
davek na zamezem kopirovani. Pri 
ciste digitalmm prenosu, pri nemz ne- 
m degradovana kvalita by bylo mozne 
teoreticky vytvorit nekonecny pocet 
kopii v kvalite originalu. Sbernice 


HDMI Buchse 



HDMI-Stecker 


Obr. 6. HDMI zasuvka a konektor 


HDMI (ale i DVI) je proto vybavena 
ochranou HDCP (High-bandwidth 
Digital Content Protection). Zdroj 
signalu je schopen predat signal po 
sbernici HDMI pouze tomu zafizem, 
ktere ma implantovanu ochranu 
HDCP Jinak se prenos nemuze usku- 
tecnit. Podle zpusobu ochrany na 
strane zdroje tak lze napriklad omezit 
maximalm pocet kopii, ktere lze z ori¬ 
ginalu vytvorit, nebo zakazat kopi¬ 
rovani zcela. 

Osobne vsak jeste nevim, jak se bude 
HDCP chovat napriklad pri zaznamu 
signalu ze satelitu, pokud si budu nek- 
tery program chtit nahrat na DVD. 
Praxe ukaze... 

Budoucnost HDMI 

Jak jsem jiz uvedl, HDMI je sice 
velice mlada, ale velmi perspektivm. 
Pokud budete tedy uvazovat o koupi 
kvalitnejsiho zafizem pro domaci ki¬ 
no, v kazdem pfipade bych se zajimal, 
zda je pnstroj pfipojenim HDMI 
vybaven. V nejhorsim pfipade alespoh 
sbernici DVI, ale kvuli jednoduchosti 
a perspektivnosti bych pfeci jen volil 
HDMI. 
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Vzacna volaci znacka KPH 


Na americkem pacifickem pobrezi 
dlouha leta pracovala telegrafni stani¬ 
ce, jejimz hlavnim poslamm bylo udr- 
zovat kontakt s lodemi na mori a od- 
poslouchavat dohodnute kmitocty, zda 
se neozve nouzovy signal SOS. Pred 
casern, kdyz se preslo na modern! na- 
vigacni a komunikacn! systemy, po- 
stupne telegrafni stanice (nejen KPH) 
ukoncily svuj provoz. U stanice KPH 
to bylo v roce 1997, veskery komercm 
telegrafni provoz morse byl oficialne 
v USA ukoncen v roce 1999. V temze 
roce ale byla ustavena namofn! radiova 
historicka spolecnost (MRHS), ktera 
si vytycila cil obnovit nejakym zpuso- 
bem alespon obcas provoz techto sta- 
nic a hlavne - zachovat pouzivanou 
techniku budoucim generacim. 

Stanice pro komunikaci s lodemi 
v Pacifiku puvodne pouzivala volaci 
znak PH a sidlila v jednom z hotelu 
v San Francisku, ale po velkem nici- 
vem zemetreseni v roce 1906 byla 
postupne premistena do Bolinas a jeji 
kontrolm a prijimaci centrum do Point 
Reyes. Stanice pozdeji zmenila volaci 
znacku na KPH (podle dohody o me- 
zinarodnich volacich znacich). Spolec- 
nosti MRHS se podarilo ziskat povo- 
leni k vysilam na kmitoctech 426,500, 
6474 a 12 933 kHz - mohou vysilat na 
puvodmch RCA vysilacich s vykonem 
5 kW a mimoto z jejich sidla take pra- 
cuje na radioamaterskych pasmech sta¬ 
nice K6KPH, obvykle v sobotu od 
12.00 do 16.00 pacifickeho casu na 
7050 a 14 050 kHz. Vyjimecne se ozyva 
i stanice KPH na „namofmch u kmi¬ 
toctech, naposledy to bylo presne 6 let 
po posledmm komercnim morse vysi- 
lani. To se ozvaly i dalsi stanice jako 
KSM, NHC, WLB, prakticky az po 
sever Aljasky (stanice NOJ). Nyni usi- 
luje MRHS o povoleni k provozu dalsi 
stanice - KSM, kde by se vyuzivalo 
take provozu SITOR a RTTY. Na 
obrazku je relativne moderni vysilac 
„K“ pro pasmo 6 MHz (pripadne stars! 
pro pasmo 12 MHz). 

QX 


• Pravidelne vysilan! zprav pro an- 
glicke radioamatery zapocalo 25. zar! 
1955 a RSGB se svou stanic! GB2RS 
pripravila na letosn! rok zvlastn! rela- 
ci za soucinnosti prince Filipa, vevody 
z Edinburgu, ktery je patronem RSGB. 
Letos ve stejny den stanice vysilala s pri- 
lezitostnou volaci znackou GB50RS. 



Obr. 1. Pohled do mistnosti s vysflacem pro pasmo 6 MHz a jeho obsluhou 
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MARINE RADIOGRAM 

Maritime Radio Historital Society 


DH MSG 1 KPH BOLINAS CA CKNC 13 JULY 0001 GMT 

THE MARITIME RADIO HISTORICAL SOCIETY PRESENTS 
GREETINGS TO ENTHUSIASTS OF MARITIME RADIO HISTORY 
WORLDWIDE. 

THE MARITIME RADIO HISTORICAL SOCIETY IS A SMALL GROUP 
OF DEDICATED INDIVIDUALS WHO SHARE THE GOAL OF 
DOCUMENTING, PRESERVING AND RESTORING THE REMAINING 
ARTIFACTS OF MARITIME RADIO HISTORY. OUR SPECIAL AREA 
OF INTEREST IS THE STATIONS, SHIPS AND COMPANIES OF THE 
PACIFIC COAST OF THE UNITED STATES. 

PLEASE ACCEPT OUR INVITATION TO EXAMINE THE 
INFORMATION PRESENTED HERE TO LEARN MORE ABOUT THE WORK 
THE SOCIETY HAS DONE AND IS DOING TO PRESERVE OUR 
MARITIME RADIO HERITAGE. 

VY 73 DE MRHS 


Obr. 2. Faksimile radiogramu vysflaneho pri obnoveni provozu stanice KPH 
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Ohlednuti za vystavou AMPER 2005 
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U firmy PAVEXIM (nahore) najdete vse, 
co souvisf s maty mi napet’ovymi zdroji na 
bazi NiCd, NiMH i Li-Ion firmy GR Zatfm 
poslednf „tuzkova“ serie jizma oznacenf 
2500 (uzivatele vedf velmi dobre, co tako- 
va kapacita v mAh znamenal); dale 
specialni' nabfjecf baterie s napetfm 1,5 V 
Grandcell', NiMH baterie pro modelare 
nynf s kapacitou az 3,7 Ah, paletu nabf- 
jecu ke vsem typum, specialni svftilnyatp., 
jakoz i „paky“ sestavovane podle poza- 
davku zakaznfku. 




Jako novinku prezentovala firma TELELARM system Luxlift 
pro osvetlovanf prumyslovych hal, kde udrzba ci vymena 
vybojky prinasf vzdy urcite problemy. System Luxlift spustf 
osvetlovacf teleso kzemi, automaticky je odpoji odsft’oveho 
napeti, takze prace s nfm je pak nejen pohodlna, ale i bez- 
pecna. Prezentaci zajist’ovali bratri Halakovi - Otto, OK1MH, 
a Pavel, OK1FTH, synove OK1KH (OKIACT). 


Cestne uznani poroty ziskala sloven- 
ska firma VUKI za vyvoj a vyrobu nove 
impregnacni pryskyrice pro pouzitf 
v elektrickych vinutfch. 


Zarizenimi pro automatizacni techniku je 
znama firma AMTEK. Tentokratbylyjejim 
hlavnim hitem vyrobky firmy Datasensor, 
ktera nabizi vyber nejruznejsich fotoelek- 
trickych snimacu a bezpecnostnich sve- 
telnych barier, ale take ultrazvukove sni- 
mace, senzory barev a kontrastu, opticka 
vlakna i laserove merice vzdalenosti. Cer- 
tifikat ISO 9001 zarucuje uAMTEKu nejen 
kvalitu, ale take resen\ problemu jako cel- 
ku a nasledny technicky servis. Dodava 
i specialni polovodicovou techniku firmy 
Analog Devices, specialni funkcni prvky 
s pamet’mi od Catalyst Semiconductor, 
kvalitou a spolehlivosti vynikajfci spickova 
rele Teledyne Relais atd. 

PSIS - Polabske skolici a informacni 
stredisko (vlevo) zajist’uje prfpravu ke 
zkouskam reviznich techniku v oboru 
elektro a vedou je manzele Jiff a Ivana 
Vahovi, OKIDWa OK1UW. 


Jeazs podivem, s kolika radioamatery je mozne se pri prohlfdkach 
jednotlivych expozic na vystave AMPER (Praha, duben 2005) setkat. 
Napriklad u firmy ATT plus (obr. vlevo nahore) se sfdlem v Holicfch, 
ktera u nas kooperuje s rakouskou firmou W. Krenz Hochfrequenz - 
technik pri vyvoji pasivnfch komponentu pro profesionalnf antennf 
techniku (filtry, slucovace, antennfsystemyistozary);seznackou OK 
a jmenem Prouza - OK1FYA se setkate jak v Holicfch, tak treba na 
ostrove Bonaire, odkud se prave vratiiz expedice PJ4... 


Firma Moeller (/le- 
vo)je znama jako 
vyrobcespickove 
elektroinstalacnf 
iechnikyapfedsta- 
vila novinky inteli- 
gentnfhoelektioin- 
stalacnfho syste- 
mu Xcomfort. 
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Kongres radioamateru - eleznicaru (FIRAC) na ostrove Sylt 



Kazdorocmm vyvrcholemm prace 
radioamateru - zeleznicaru, vyhodno- 
cenim jejich cinnosti a odmenami for- 
mou diplomu a medaili tern nejlepsim, 
je jejich kongres, ktery se kona vzdy 
v jinem ze clenskych statu FISAIC. 
Letos se poradatelstvi ujali zeleznicari 
z Nemecka a v poradi jiz 44. kongresu 
se zucastnili delegati celkem ze 17 statu 
Evropy a dokonce i z USA. Vsichni byli 
ubytovani v rekreacmm objektu ne- 
meckych zeleznicaru na ostrove Sylt 
(IOTA EU-042), ktery lezi v Severnim 
mori zapadne od dansko-nemeckych 
hranic, od 15. do 19. zari a jednani byla 
v nedalekem objektu s velkym salem 
pro cca 200 osob. Jak ve sve uvodni reci 
zhodnotil ten to pocin dosavadm prezi- 
dent FIRAC Teodor Gradinariu, ktery 
je soucasne jednim z vysokych cinitelu 
UIC, je nemecky model socialni a kul- 
turni starostlivosti o zeleznicar e prikla- 
dem pro ostatni. 

Nase delegace (OK1JMD, OK1JST, 
OK1UDN, OK2QX, OM5CX - v nasi 
odbocce jsou jak cesti, tak slovensti cle- 
nove) se sesla v plnem poctu prakticky 
az v Usti nad Labem, odkud odejela 
primym vlakem Praha - Westerland. 
Jizda po nemeckem uzemi v usecich od 
Berlina na sever je pozitkem - mezista- 
nicni vzdalenost 118 km urazit za 40 
minut ciste jizdy znamena, ze vlak mu- 
sel dosahovat rychlosti, o ktere u nas 
zatim jen snime - asi 200 km/h. Posled- 
ni usek - z Niebiihlu do Westerlandu, 
coz je konecna stanice jiz na ostrove 
Sylt, se projizdi po uzke siji, po ktere 
vedou jen koleje - kdo chce po ostrove 
cestovat autem, musi vyuzit specialni 
vlaky, ktere auta poslednich 40 km na 
ostrov prepravi. 

Na ostrove, ktery je od severu k jihu 
dlouhy asi 40 km, ale uzky, drive jezdila 
uzkokolejna zeleznice - ta vsak byla 
zrusena a misto m dnes navstevnikum 
i mistnim obyvatelum slouzi cyklistic- 
ka stezka a husta autobusova doprava. 

Pres to, ze se kongres konal zacatkem 
druhe poloviny zari a jedna se o nejseve- 
rnejsi nemecke uzemi, mimo prveho 
dne, kdy nas pri prijezdu vital nepri- 
jemne studeny vitr, a zaverecne okruzni 
jizdy po ostrove autobusem doprovaze- 
ne jemnym destem, bylo prekvapive te- 
ple, slunecne pocasi. Organizace byla 
po celou dobu perfektnf - po prijezdu 
(nase delegace dojela jako uplne pos- 
ledni, jinak by bylo nutne cestovat cas- 
tecne v noci a s pr esedanim) nasledoval 
presun autobusem do Rantumu do ho- 


telu „Na dunach“ (skutecne vsude v oko- 
li byly pisecne duny porostle travou), 
ubytovani, vecere a pak jiz obvykle za- 
sedani prezidentske rady, jejiz jednani 
skoncilo kratce pr ed pulnoci. Pr ednesli 
jsme tarn navrh na upravu podminek 
KV zavodu, ktera jiz byla predjednana 
na zasedani prezidentu v Lucembursku 
na jare t.r.; navrhovane zmeny se pri- 
jimaji ne vetsinou, ale se souhlasem 
vsech a toho jsme zatim nedosahli 
i pres navrh, ze prevezmeme vyhod- 
nocovani obou cast! kratkovlnnych za¬ 
vodu (i o nasem predchozim navrhu na 
posun zavodu mimo termin CQ WW 
contestu se diskutovalo po dobu tri let, 
nez byl konecne akceptovan). 

Druhy den nasledovalo dopoledne 
slavnostm zahajeni provozu vysilaci 
stanice (DA0FK a DQ44FIRAC), pri 
kterem vsem dobr e znamy Detlef Gard, 
DK9VB, vylicil problemy, ktere byly 
s pridelem specialnich volacich znacek 
a s jejich pouzivanim na pasmech, se 
ucastnici prosli do nedalekeho mistni- 
ho salu, kde probehlo slavnostni zaha¬ 
jeni za ucasti predsedy BSW (Bahn 
Socialwerk) Rainera Graba, prezidenta 
FIRAC Teodora Gradinaria a zastupce 
FISAIC Jakoba Tschanze; mezi cest- 
nymi hosty byli take zastupci regional- 
m organizace DARC a Severonemecke 
drahy. Pri te prilezitosti byli take od- 
meneni operatori stanic, ktere se umis- 
tily na prednich mistech. Z rukou 
p. Tschanze prevzali zlatou medaili a di- 
plom za prve misto v telegrafm casti 
kratkovlnneho zavodu ing. Jin Pecek, 


OK2QX, za treti misto ve fonickem za- 
vode pro Laca Totha, OM5AM, ktery 
jiz ukoncil svou praci u zeleznice od- 
chodem do duchodu, prevzal Peter Kozar, 
OM5CX. Bohuzel ve VKV zavode ten- 
tokrat nase stanice nedosahly na me¬ 
daili - jen „bramborovou“ by obdrzel 
Milan Mazanec, OK1UDN, ktery se 
umistil na 4. miste. Jednani bylo zakon- 
ceno slavnostnim pnpitkem. 

Ve stejnem zasedacim sale pak v od- 
polednich hodinach ucastnici pokraco- 
vali v pracovnim jednani. Vzhledem 
k tomu, ze dosavadni prezident Teo 
Gradinariu se definitivne vzdal pro vel- 
ke pracovni zatizeni (hned druhy den 
odletal na jednani do Portugalska) sve 
funkce, coz mel v umyslu jiz v roce mi- 
nulem, byly volby vsech funkcionaru 
pomerne narocne; nakonec ziskal nej- 
vice hlasu Willi Heyvaert z Belgie, 
ON4CKC. Mistopredsedou se stal 
Emile Lutgen, LX1LE, z Lucembur- 
ska a sekretarem z praktickych duvodu 
opet Belgican, ON4CIR, pokladmkem 
zustala Juliane a funkci koordinatora 
vysilacich siti FIRAC a public relations 
bude vykonavat G3GNQ - Geoffrey 
Simms, ktery tez kandidoval na misto 
prezidenta. Funkce dvou revizoru uctu 
mezi sebou rozdelili Horst Adensam, 
OE1HAA, z Rakouska a Mario Vander- 
velde, ON4KV, z Belgie. Projednavala 
se i otazka dalsich kongresu - v pristim 
roce se uskutecni v Lublani (Slovin- 
sko), pak v Mad’arsku a Italii. 

V kazdem pokoji byl instalovan tele¬ 
vizor a zjistili jsme, ze jeden asi z 25 
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Obr. 2. Zasedani prezidentu: zcela vlevo sepisuji navrh na zmenu podminek KV 
FIRAC zavodu, v popredi 0K1JST a 0M5CX (nas novy prezident), v pozadi zleva 
prezidenti svedske, anglicke, finske, danske a mad’arske odbocky 



kanalu prenasenych pres satelit je ka- 
nal, jehoz program zajistuji Spolkove 
drahy (DB)! Na jeho sledovam nebylo 
mnoho casu, ale registrovali jsme re- 
portaz z opraven osobmch vozu, ukaz- 
ky novych lokomotiv, popis novych 
sluzeb pro cestujici verejnost, zpusob 
obsluhy automatu na vydej jizdenek, 
cinnost prejezdovych zarizeni ap. Ne- 
sporne tato aktivita prinasi take odezvu 
nejen u fandu zeleznic, ale i u cestujicich. 

Vsechen volny cas (ktereho vsak ne¬ 
bylo mnoho), jsme venovali snaham 
o navazani spojeni s radioamatery ve 
svete. Ve vysilaci mistnosti byly k dis- 
pozici dve zarizeni: FT-897D urcena 
pro fone provoz na KV i VKV (nebyl 
k dispozici telegrafm klic - ja mel z do- 
mova s sebou svou pasticku s jackem 
6 mm, zarizeni chtelo 3,5 mm) a FT-840 
(ta zase nema integrovan elektronicky 
klic a nebyl k dispozici ani mikrofon), 
u ktere byl klasicky „junkers“. Antena 
windom s balunem 1:6 udajne na vsech- 
na pasma a GP na VKV Jedine pouzi- 
telne pasmo bylo v odpoledmch ho- 
dinach 7 MHz, to vsak na FT-840 s au- 
tomatickym tunerem neslo vyladit. 
Poslechovou zkouskou jsme zjistili, ze 
FT-840 posloucha daleko lepe nez FT- 
897D, u ktere jsem z manualu nakonec 
vycetl, ze „evropsti radioamateri vyza- 
duji misto regulace vf citlivosti squelch 
(!!)“- nezbylo tedy, nez se pustit do pre- 
programovani pomoci nastavitelnych 
menu. To se sice podarilo, ale stejne 
nasim stanicim, ktere se na pasmu 
vyskytly (opet spolehlive nejsilnejsi 
OK2BJJ), bylo v ruseni stezi rozumet, 
zatimco u FT-840 byl poslech daleko 
cistejsi a srozumitelnejsi. Soustredili 
jsme se tudiz na provoz na ostatmmi 
zavrhovanou FT-840. Mikrofon se k to- 
muto zarizeni sehnat nepodar ilo, a tak 
z pocatku uspesne „datloval u OK1JST. 
Jenze v zarizeni chybel telegrafni filtr 
- a co to znamena pri vice stanicich vo- 
lajicich soucasne, si dovedete predsta- 
vit. Nakonec nekdo prinesl automatic- 


ky klic ETM - ten ovsem ma zase 
squeeze ovladani, ktere neumim, a tak 
z pocatku byl provoz (navic na znacku 
DQ44FIRAC) znacne neucesany (a vsem 
se za to omlouvam). 

Behem jedne asi dvouapulhodinove 
pauzy v jednani kongresu jsem zjistil, 
ze je slusne otevreno pasmo 10 MHz. 
Kupodivu slo krasne doladit a nekolik 
vyzev a zrejme i ohlaseni v clusteru 
vyvolalo neskutecny pileup pro znacku 
DQ44FIRAC - za dve hodiny se ale 
i pres zmineny handicap sirokeho fil- 
tru objevilo v rucne psanem deniku 
(a tomu jsem jiz take v „zavodmm u pro- 
vozu odvykl) 180 stanic!!! Podarilo se 
dokonce antenu doladit i na 160 m, chvi- 
li (na DAOFK) jsem rozdaval body 
i v SAC contestu na 3,5 a 14 MHz, cel- 
kem se nam podarilo navazat asi 240 
spojeni - vice nez vsem ostatmm dohro- 
mady, kteri se take na provozu podileli. 
Skoda jen, ze vysoka hladina poruch 
(mezi S7 az S9) prakticky na vsech pas- 


Obr. 3. OM5CX prebira diplom a me- 
daili za nepritomneho Laca, OM5AM. 
Predava p. Tschanz, vpravo prezident 
nemecke odbocky DK9VB 

mech neumoznovala spojeni se slab- 
simi stanicemi. 

Mimo tyto oficialm stanice vsak od- 
tamtud pracovali i dalsi radioamateri 
se svymi zanzemmi. Zahy jsme zare- 
gistrovali, ze ze sousedniho pokoje vede 
podezrely, asi 10 m dlouhy drat na 
teleskopicky stozar - byl to DL6UKW 
znamy i z expedic na Madeiru, od kte¬ 
reho jsme jako DL/OK2QX a DL/OK1JST 
take navazali nekolik spojeni - od nas 
s OK1FM a OK1DK. Mimo kongreso- 
ve jednani jsme take podnikli zajezd 
lodi na prohlidku pisecneho reefu, kde 
odpocivala vice nez stovka lachtanu - 
od mohutnych samcu po mala mlad’ata, 
prohlidku pametihodnosti Westerlandu 
a okruzni jizdu autobusem po celem 
ostrove. OK2QX 



Obr. 4. Take pri prflezitosti XVI. mezinarodniho setkani radioamateru v Holicich 
(26.-27. srpna 2005) se setkala skupina clenu FIRAC , na nasem snimku u vysilaci 
stanice OK5H. Stojici zleva: Fero, OM3CKC, Berthold, DK7FK, Heinz, DC5IA, Milan, 
OK1UDN, Vasek, OKIDN; sedfcf zleva: Jirka, OK1JST, Gejza, OM8CA (nejstarsf 
slovensky koncesionar - 88 let), a Filip, OK2ZFB 
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Z RADIOAMATERSKEHO 


Moderni QRP telegrafm transceiver 

Aleksander Stare, S56AL, volne prelozil OK2QX 



(Dokonceni) 


Ozivovam 

Zacneme oscilatorem VCXO. Vysrou- 
bujeme uplne jadro a zjistime, kde os- 
cilator kmita, bud’ mericem kmitoctu, 
nebo pomoci jineho kalibrovaneho pri- 
jimace. Melo by to byt v blizkosti kmi¬ 
toctu krystalu XI a pri zmene polohy 
potenciometru PI by se mel kmitocet 
zmenit. PI nastavime do polohy, kdy 
je na vystupu (na Cl) nulove napeti. 
Kdyz nyni zkusime zasroubovat jadro, 
kmitocet se bude snizovat. Jadrem na¬ 
stavime zadany spodni kmitocet pro 
dane pasmo (viz tab. 1). Kdyz poten- 
ciometr PI nastavime do druhe krajni 
polohy (na Cl asi 9 V), musi se vysled- 
ny kmitocet priblizit opet kmitoctu 
krystalu. Zasroubujeme jadro v L8/L9 
na maximum a jadra vstupmch pasmo- 
vych filtru ladime na nejsilnejsi prijem 
ve stredu rozsahu proladitelnosti da- 
neho pasma. Jadra civek ve vysilaci cas- 
ti LI 0/Ll 1, LI 2 pak na maximalm vy- 
stupni vykon na vystupmm konektoru 
- opet ve stredu pasma. Kdo ma moz- 
nost vyuzit spektralni analyzator, mu- 
ze jeste vstupnim filtrem L1/L2 na- 
stavit maximalni vykon pri minimu 
nezadoucich kmitoctu. Trimrem TP1 
se nastavuje pracovm bod koncoveho 
stupne. Nastavime jej tak, ze pri do- 
sud naladenych prvcich otacime po- 
tenciometrem tak, az je vystupm vy¬ 
kon maximalni a dale se nemeni - pak 
otacime trimrem zpet a snizime vy- 
stupni vykon o 1/10 maximalni dosa- 
zene hodnoty. Tak docihme solidni vy¬ 
kon pri akceptovatelne velikosti neza¬ 
doucich produktu diky nelinearite 
koncoveho stupne. 

Vyuziti 

Se zarizenim, ktere ma maly vykon, 
ma smysl experimentovat tehdy, jes- 
tlize mame pro dane pasmo dobrou an- 
tenu. To neznamena, ze budeme po- 
uzivat nejakou drahou antenu. Ale do- 
ma vyrobeny pulvlnny dipol z mede- 
neho dratu prurezu nejmene 1,5 mm 2 
zaveseny napr. ve vysce 15 m bude mit 
daleko vetsi ucinnost nez mnohona- 
sobne drazsi tovarni „multiband“, 
o antenach EH a podobnych se ani 
uvazovat neda. Pochopitelne, ze oproti 
tovarmm transceiverum je citlivost na- 
seho prijimace mensi. Ovsem - je li 
dostatecna, k tomu slouzi ta nejprostsi 



Obr. 9. Desks s plosnymi spoji hlavni casti (nahore horni, dole spodni strana) 


zkouska. Jestlize pri vytazem anteny prijimaci casti vyhovujici. Znamena 
se sum ve sluchatkach snizi, je citlivost to, ze termicky sum vlastniho prijima- 


26 




10/2005 













































Obr 10. Plosny spoj PA stupne 
(nahore horni, dole spodnf strana) 


ce je mens! nez sum, ktery na vstupni 
zdirku prichazi z anteny. Pochopitelne, 
ze vsechny stanice, ktere uslysime na 
metrovy kus dratu na nejakem japon- 
skem transceiveru, na svem vyrobku 
nezaregistrujeme - ale tech bychom se 
pravdepodobne ani nedovolali. 

Prameny: 

[1] CQ ZRS 5/2003, s. 32-38. 

[2] www.avtomatika.com/ArhivElek- 
tronika/El.pdf 
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Obr. 8. Schema mf krystaloveho filtru 


Pasmo 

-! 

Rozladeni VCXO (XI)| 

i l 

I-1 

| Filtr, BFO (X2)| 

1 1 

Vysl. rozladeni 

I 

MHz 

7 

11, 915-12,000 

4,9152 

7,000.. 7,085 

10 

14,293-14,318 

4,1943 

10,100..10,125 

10 

14, 100-14,165 

4,000 

10,100..10,165 

14 

20, 400-20,418 

6,400 

14,000. . 14,080 

18 

1 

14, 068-14,165 

1 

4,000 

1! 

18,068..18,165 

1 1 


Tab. 1. Moznosti kombinaci krystalu pro ruzna pasma (tucne vyznaceny kmitocty 
pouzitych krystalu) 


Oznaceni 

trafo ci jadro 

Pocet zav. 

1 

Pozn. 



14 MHz 

10 MHz 


Obr. 2 
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5+5/14 

14 
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Obr. 4 





L1/L2 

L4 

L5 

1 1 

7x7 mm - modre 

FT-50-4 3 

T-50-6 

1 1 

12/3 

7 + 3 

10 

1 1 

12/3 

7 + 3 

12 

1 

dve jadra na sebe 



Obr. 11. Pohled na sestaveny transceiver bez krytu (vedle pro srovnanf telefonnf 
karta) 
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Expedice St. Paul Island - CY9SS 2005 

Jan Slama, OK2JS 



Obr. 1. QSL-listek z ostrova St. Paul, ale z expedice CY9A v cervenci 2003 


6. cervence 2005 skoncila mesicni ex¬ 
pedice na tento ostrov u pobrezi Ka- 
nady. Byla to v poradi jiz 13. vyprava. 
Vubec prvni expedice v roce 1977 byla 
zorganizovana pod znackou XJ3ZZ/1. 

V posledmch letech to byly celkem pra- 
videlne navstevy tohoto ostrova, ale vzdy 
jen na kratsi dobu. Letosni se mela 
konat ve velkem stylu a zucastnit se ji 
melo az 22 operatoru z Kanady a USA, 
kteri se na ostrove meli stridat v neko- 
lika turnusech. 

Prvni expedient skupina se na tomto 
tezko pristupnem ostrove vylodila ve- 
cer 6. cervna 2005. Hned rano nasledu- 
jiciho dne zacali stavet anteny a zrizo- 
vat hned nekolik vysilacich stanovist’. 
Bohuzel zacatek expedice nebyl zcela 
bez problemu. Jeste pri preprave ma- 
terialu se jim podarilo utopit jeden ge¬ 
nerator, ktery pozdeji citelne schazel. 

V te dobe zasahlo tuto oblast velice spat- 
ne studene pocasi se silnym vetrem, 
ktery zneprijemnoval pobyt a zpozdil 
stavbu an ten zvlaste pro spodni pasma 
160a80metru. Presto seznackaCY9SS 
zacala ozyvat hned na nekolika pas- 
mech soucasne s pomerne silnymi sig- 
naly i zde v Evrope. 

Vybava expedice byla velice dobra po 
strance vysilaci: meli k dispozici pet tran- 
sceiveru spolu s dvema linearnimi zesi- 
lovaci, puvodne tri generatory k vyrobe 
el. energie; dva stozary spolu s nekolika 
smerovkami, vertikalnimi antenami 
a nekolika dipoly sk}h;aly zaruku dobreho 
vysledku. Jenom pocasi se nezlepsovalo 
a bylo stale velice bourlive a noeni te- 
ploty dokonce klesaly az pod 0 °C. Take 
podminky sir eni nebyly priznive zvlaste 
na hornich pasmech od 15 do 10 m. Zri- 
dili i pracoviste pro 6 m. Jejich majak 
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bylo mozno monitorovat pouze na vy- 
chodnim pobrezi severoamerickeho kon- 
tinentu. Na kmitoctu 50,103 MHz s ni- 
mi navazovaly spojeni hlavne stanice 
z USA a Kanady. Mene jiz stanice z Ka- 
ribske oblasti a jen velice malo evrop- 
skych stanic melo stesti navazat spojeni 
v tomto pasmu. K nam do stredni Evro- 
py jejich signaly neprochazely vubec. 
Jen bylo mozno sledovat spoty o jejich 
cinnosti v DX clustrech. V tech dnech 
ale meli velice solidni signaly v pasmech 
80 a 40 metru jak CW, tak i na SSB. 

Problemum ale nebyl konec. Pri upev- 
novani jedne smerovky utrpel Krassy, 
K1LZ, tezky uraz. Kdyz pracoval na 
stozaru ve vysce asi 14 metru, prasklo 
jedno kotvici lano a Krassy spadl spo¬ 
lu se stozarem na zem. Padajici stozar 
mu prelomil levou nohu ve stehenni 
kosti na 4 mistech. Stesti bylo, ze stozar 
dopadnul do travnate casti jen kousek 
od strmeho a skalnateho svahu nad mo- 
rem. Ihned musela byt zapocata za- 
chranna akce k jeho evakuaci na ostrov 
Nova Scotia. Pobrezm straz ho z ostro¬ 
va prepravila vrtulnikem do nemocnice 
k okamzite operaci. Na ceste ho do- 
pro vazel David, KYIV V dalsich dnech 
proto zustali na stanovisti pouze tri 
operatori. To se take projevilo na po- 
klesu jejich cinnosti. Take stozar byl 
mimo provoz a antenu museli provi- 
zorne upevnit nizko nad zemi. Posledni 
skupina operatoru pristala na ostrove 
az pred koncem cervna a do konce ex¬ 
pedice jich tarn pet uz zustalo. Dalsi 
problem na sebe vsak nenechal dlouho 
cekat, kdyz se jim poskodil jeden ze 
dvou zbyvajicich generatoru. 

Museli podstatne omezit provoz 
a mohli mit v cinnosti uz jen dve vysi- 



Obr. 2.Letecky snimek ostrova St. Paul 


laci pracoviste, a to jen s pouhymi 100 W 
To se projevilo i na sile jejich signalu 
a vetsinou uz pracovali jen na dvou pas¬ 
mech 20 a 17 m. Jen velice sporadicky 
zkouseli spojeni na dvou hornich pas¬ 
mech 12 a 10 m. Obcas ve velice kratkych 
casovych usecich bylo mozno s nimi na¬ 
vazat spojeni na 12 m i u nas v Evrope. 
Zato lOmetrove pasmo zde bylo zcela 
uzavrene. 

Jejich digitalni provoz se soustredil 
hlavne na pasma 20 a 17 m, ale mnohe 
nase stanice s nimi navazaly spojeni 
i na pasmech 80, 40 a 30 m. Posledni 
dva dny byla jiz jejich aktivita velice 
slaba a operatori se venovali likvidaci 
taboriste, demontazi anten a priprave 
cele vybavy k preprave na lod\ 

Pres veskere nesnaze, ktere ji po ce- 
lou dobu pobytu pronasledovaly, se po- 
darilo expedici navazat 36 860 spojeni 
vsemi druhy provozu na vsech KV pas¬ 
mech veetne 6 m. Operatori tak odvedli 
dobry vysledek ve velice obtiznych 
podminkach. QSL vyrizuje Robby, 
VY2SS, pouze direkt. Je nutno prilozit 
SAE plus novy IRC nebo 2 dolary. Jeho 
adresa je: Robert Robertson RR#3, 
Oleary, PEI, Canada COB 1V0. 

Jejich log je mozno nalezt na jejich 
webove strance wzvzv.cy9ss.com 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech XXIX 


Mezinarodnf radio- 
amaterska organiza- 
ce IARU (Internatio¬ 
nal Amateur Radio 
Union) oslavila v le- 
tosnfm roce 80. vy- 
roci sveho zalozeni. 
Polska radioamater- 
ska organizace PZK 
je o 5 let mladsi 



1925 - 2005 
80 YEARS OF THE IARU 

1930 - 2005 
75 YEARS OF THE PZK 


(Pokracovam) 

Pozadovane znalosti 
ke zkouskam 

Za preambuli s vyctem pozadova- 
nych znalosti ke zkouskam na radio- 
amaterskou vysilaci koncesi nasleduje 
osnova pozadavku rozdelenych na 
techniku, provozni oblast a predpisy. 
Postupne si probereme jednotlive ka- 
pitoly teto osnovy. Rada uvedenych 
pozadavku je notoricky znamych, dos- 
tupnych v literature a nebude potre- 
bovat zadny vyklad, nebo jen strucnou 
zmmku, ci odkaz na publikace, ve kte- 
rych byly v nedavne dobe vysvetleny. 
Temi nejzakladnejsimi jsou publikace: 
„Pozadavky ke zkouskam operatoru 
amaterskych radiovych stanic“ autoru 
Kadlcak - Prostecky, kterou vydal CRK, 
dale „Elektronika v kostce“ a „Radio- 
amatersky provoz a pr edpisy“ (pripad- 
ne drive vydana kniha „Od CB k ra- 
dioamaterum“ s obdobnym obsahem), 
jejichz autorem je Jin Pecek a ktere 
vydalo nakladatelstvi BEN. Ve vsech 
uvedenych publikacich jsou citovane 
zakony dnes jiz neplatne, nebot 5 v pru- 
behu letosniho roku byl vydan soubor 
novych zakonu (viz AR 7/05, s. 31-32) 
vztahujicich se mj. k radioamaterske- 
mu provozu, ale nove predpisy jsou 
„volnejsi t£ , takze pokud se nekdo ridi 
starymi ustanovenimi, nemuze se do- 
pustit prestupku. Uvedene knihy jsou 
dosud na sklade a je mozne si je ob- 
jednat napr. v nakladatelstvi BEN - 
Vesmova 5, 100 00 Praha 10 i pros- 
trednictvim Internetu ( knihy@ben.cz ). 

Fyzikalnf veliciny 

Da se predpokladat, ze vetsina cte- 
naru elektrotechnicke literatury bude 
s jednotkami elektrotechnickych veli- 
cin obeznamena. Pred rokem 1950 se 
pouzivaly odlisne jednotky, tzv. abso- 
lutni soustavy cgsm (dale Gaussovy, 
Mieovy atd.), od roku 1950 se zacala 
prosazovat soustava MKS (podle na- 
vrhu Giorgiho z roku 1904), ve ktere 
je zakladm jednotkou hmoty 1 kg, jed- 
notkou delky 1 m a jednotkou casu 
sekunda 1 s. Teprve v roce 1950 bylo 
rozhodnuto, ze ctvrtou zakladm jed¬ 
notkou bude 1 A (amper) jako jednot- 
ka elektrickeho proudu. Tato soustava 
se nazyva MKS A. Platila do 1. 8.1974, 
kdy byla zavedena soustava rozsirena 
o dalsi tri jednotky, s povinnosti jejiho 


vyhradniho pouzivani od roku 1980 
(dnes uzakonena Zakonem c. 505/1990 
Sb. o metrologii a jeho zmenami) - 
soustava SI (z franc. System Interna¬ 
tional d’unites). Uvedeny zakon defi- 
nuje zakladm a odvozene jednotky 
takto: 

Zakladmmi mericimi jednotkami 
jsou: 

a) jednotka delky - metr (m); metr je 
delka drahy, kterou probehne svetlo ve 
vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy, 

b) jednotka hmotnosti - kilogram 
(kg); kilogram se rovna hmotnosti 
mezinarodmho proto typu kilogramu, 

c) jednotka casu - sekunda (s); 
sekunda je doba trvani 9 192 631 770 
period zareni, ktere odpovida precho- 
du mezi dvema hladinami velmi jem- 
ne struktury zakladmho stavu atomu 
cesia 133, 

d) jednotka elektrickeho proudu - 

amper (A); amper je staly elektricky 
proud, ktery pri pruchodu dvema pn- 
mymi rovnobeznymi nekonecne dlou- 
hymi vodici zanedbatelneho kruhove- 
ho prurezu, umistenymi ve vakuu ve 
vzdalenosti 1 metr, vyvola mezi nimi 
silu 2 x 10-7 newtonu na 1 metr delky 
vodicu, 

e) jednotka termodynamicke te- 
ploty - kelvin (K); kelvin je 1/273,16 
dil termodynamicke teploty trojneho 
bodu vody, 

f) jednotka latkoveho mnozstvi - 

mol (mol); mol je latkove mnozstvi 
soustavy, ktera obsahuje prave tolik 
elementarmch jedincu (entit), kolik je 
atomu v 0,012 kilogramu izotopu uhh- 
ku 12C. Pri udavani latkoveho mnoz¬ 
stvi je treba elementarm jedince (en¬ 
tity) specifikovat; mohou to byl: atomy, 
molekuly, ionty, elektrony, jine castice 
nebo blize urcena seskupeni castic. 

g) jednotka svitivosti - kandela (cd); 
kandela je svitivost zdroje, ktery v da- 
nem smeru vysila monochromaticke 


zareni s kmitoctem 540 x 1012 hertzu 
a jehoz zarivost v tomto smeru je 1/683 
wattu na steradian. 

Odvozenymi jednotkami elektric- 
kymi a magnetickymi jsou: 

- jednotka vykonu 1 watt (1 W) 

- jednotka elektrickeho napeti, 

potencialu a elektromotoricke sily 
1 volt (1 V), 

- jednotka elektrickeho odporu 

1 ohm (1 £2), 

- jednotka elektrickeho naboje 

(mnozstvi) 1 coulomb (1 C), 

- jednotka elektricke kapacity 

1 farad (1 F), 

- jednotka indukcnosti, vzajemne 
indukcnosti 1 henry (1 H), 

- jednotka elektricke vodivosti 

1 siemens (1 S), 

- jednotka magnetickeho indukcm- 
ho toku 1 weber (1 Wb), 

- jednotka magneticke indukce 

1 tesla (1 T). 

Odvozenymi jednotkami mecha- 
nickymi jsou: 

- jednotka kmitoctu 1 hertz (1 Hz), 

- jednotka rychlosti (rychlost rov- 
nomerne a pnmocare se pohybujiciho 
bodu, ktery se za 1 s posune o 1 m), 
ktera ma rozmer m.s-1, 

- jednotka zrychleni (rovnomerne 
zvetseni rychlosti bodu o 1 m za sekun- 
du) s rozmerem m.s-2, 

- jednotka sily (sila, ktera udeli 
hmote 1 kg zrychleni 1 m.s-2) 1 newton 
(1 N), 

- jednotka prace, energie a tepla 

1 joule (1 J) [J = N.m, J = W.s] 
a velmi casto se jeste setkate s jed¬ 
notkami tzv. vedlejsimi: 

- energie - elektronvolt (eV), 

- zdanliveho vykonu - voltamper 
(VA), 

- jaloveho vykonu - var (var) 

a s tzv. doplhkovou jednotkou de¬ 
cibel (dB). 

(Pokracovam) QX 
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Predpoved’ podmfnek sireni KV na listopad 


New York 298° 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 

1 1 I 1 1 I 1 1 I 1 1 I 1 1 I 1 1 I 1 1 I 1 'J n 






















/ 

(9 






h 

f 

$ 





3- 


( 

V 




i 



1 ^ 




— 



p 



1 

fi 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 


Rio 213° Honolulu 356° Honakona 68° 



Ani razantm vzestup slunecni aktivity 
letos v zari neoddalil odhady prichodu jede- 
nactileteho minima a tim i pocatku pristiho 
24. cyklu, ktere se nyni pohybuji mezi pro- 
sincem pristiho a unorem prespristiho roku. 
Pro predpoved’ podminek sireni na letosni 
listopad vychazime z cisla skvrn R = 24 (ci 
slunecniho toku SF = 82). Dalsi obvykle zdro- 
je uvadeji: SEC R = 18,4 (uvnitr konfiden- 
cniho intervalu 6,4 - 30,4), IPS R = 24,1 ± 14 
a SIDC R = 27 pro klasickou a 24 pro kom- 
binovanou predpovedni metodu. 

V listopadu ocekavame uroven slunecni 
aktivity vetsinou nizkou a bez velkych vy- 
kyvu - coz sice ma spolu s kraticim se dnem 
na several polokouli Zeme za nasledek po- 
kles nejvyssich pouzitelnych kmitoctu proti 
rijnu, ale jeste ne takovy, aby se pro provoz 
DX dostatecne neotevirala vetsina kratko- 
vlnnych pasem. V priznivych dnech muze 
byt i pro dvacetimetrove pasmo pruchodna 
polarni oblast, i kdyz spojeni s Tichomorim 
v pasmu 14 MHz budou spise vyjimkou 
(o vyssich kmitoctech nemluve). Sireni sig- 
nalu DX podel rovnobezek bude na dvacitce 
pravidlem a svedcit o nem budou signaly ze 
Several Ameriky, ktere v lepsich dnech do- 
bre uslysime i v pasmu 18 MHz, pripadne 
i 21 MHz - podobne jako stanice z vychodu 
Asie. Optimalni kmitocty pro spojeni se sta- 
nicemi na jizni polokouli budou pochopi- 


telne lezet vyse, v dennich maximech bezne 
v okoli patnactimetroveho pasma, pricemz 
napr. signaly z Afriky bezne najdeme i v pas- 
mech 24 a 28 MHz. Stale zajimavejsi budou 
diky mensimu utlumu a nizsi urovni sumu 
i pasma dolni, a protoze ocekavame celkove 
mene poruch, mel by v nich byt vyskyt zaji- 
mavych otevreni pomerne pravidelny, zej- 
mena pri sireni podel pasu soumraku. Pred- 
povedni grafy pro vice tras jsou opet umis- 
teny na: http://oklhh.sweb.czlNov05/. 

Zvysenou meteorickou aktivitu predsta- 
vuji v listopadu zejmena Leonidy (LEO), prile- 
tajici mezi 14. - 20.11. s maximem 17. -18.11. 
K pozadi budou jako kazdorocne postupne 
prispivat ostatni slabsi roje: Jizni Tauridy 
(STA), Several Tauridy (NTA), Delta Eridani- 
dy (DER), Zeta Puppidy (ZPU), Alfa Monoce- 
rotidy (AMO) a prosincove Fenicidy (PHO). 

Podminky sireni v prvnim srpnovem tyd- 
nu ve svem vyvoji nejprve priznive navazaly 
na zhorseni koncem cervence a byly diky 
zvysene a zpocatku jen pomalu klesajici slu¬ 
necni radiaci, provazene absenci vetsich po¬ 
ruch, az do 6.8. nadprumerne dobre. Pokles 
slunecni radiace ale pokracoval az do polo- 
viny mesice, a tak i mensi poruchy postacily 
ke stlaceni nejvyssich pouzitelnych kmitoctu 
silne pod prumer i ke vzniku zvyseneho utlu¬ 
mu. Proto jsme byli svedky horsich podmi¬ 
nek sireni od 10.8. - a jeste horsich zejmena 


14. -15. 8., 18. -19. 8. a nakonec i 26. 8. Ve 
druhe polovine srpna pritom slo o jiny typ 
zmen, kdy slunecni aktivita rostla a poruch 
celkove pribylo. V jejich vyvoji byly pro nas 
zajimave kladne faze poruch, vcetne nej- 
vyraznejsi 25.8. (i kdyz prave ta byla kratka 
a skoncila jeste tyz den zhorsenim a vyraz- 
nym rustem utlumu). Nezvykle dynamicky 
vyvoj ve druhe polovine srpna byl predzvesti 
podstatne dramatictejsich zmen, ktere na- 
staly v zari (vcetne jedne z nejvetsich erupci 
jedenactileteho cyklu 7. 9.). 

Z osmnacti synchronnich majaku v pro- 
jektu IBP (http:llwwwMcdxfMglbeacons.html), 
jich v srpnu vysilalo nejvyse 16 (tj. mimo VR2B, 
do nejz 22.5.2005 uderil blesk, RR90, ktery 
byl naposledy slysen 6.7. a pote kratce jeste 

4.9. a ZS6DN, ktery nevysilal od 23.8. do 21.9.). 

Srpnovy prubeh deju na Slunci a v mag- 

netickem poli Zeme demonstruji pripojene 
rady dennich indexu: udaju o slunecnim 
toku (21.00 UTC v Pentictonu, B. C., WWV 
+ WWVH) 111,110,109,106,99,93,92,86,83,76, 
76,76,75,75,76,76,77,83,93,98,99,105,112,99,92, 
93,92,90,89,86a84,v prumeru 90,7 s.f.u., a geo- 
magnetickych indexu A k (Scheggerott, DK0WCY 
+ DRA5)20,13,13,19,13,29,15,11,12,18,6,11,21, 

15.10.21.17.15.14.9.12.14.14.69.21.8.8.9, ll,9a27, 

v prumeru 16,3. Prumer cisla skvrn za srpen 
byl R = 36,4 a vyhlazeny prumer za unor 
2005 R 12 = 34,0. OK1HH 


ZAJIMAVOSTI 

• WM5R zverejnil zajimavou statistiku 
tykajici se ARRL zavodu. Vyplyva z ni napr., 
ze nejvice stanic se zucastnuje ARRL 10 m 
zavodu, ovsem v dobe maxima slunecni cin- 
nosti - treba v roce 2002 to bylo pres 3000 
stanic. Zavodem s trvale stoupajici ucasti 
je ARRL-DX CW cast (kolem 2400 stanic) 
tesne nasledovana fone casti tohoto zavodu. 

• Pod nazvem TELECOM se kazdoroc¬ 
ne porada velka vystava, nebo chcete-li 
veletrh, zamereny na telekomunikacni 
techniku. Vzdy v petiletem obdobi byva 


v Zeneve, v jinych letech stridave na jed- 
notlivych kontinentech. Posledni svetovy 
byl na podzim roku 2004 v Zeneve a ten- 
tokrat bude znovu v kratsim casovem ob¬ 
dobi s umistenim v Hongkongu ve dnech 
4. az 8. 12. 2006. 

• Platnost „novych“ IRC (velky rozmer) 
skonci skutecne s rokem 2006. Nyni se 
pripravuje vydani novych s platnosti jen 
do konce roku 2007. 

• V Anglii je kazdorocne poradan „Na- 
rodni den poznani u - v jeho ramci radio- 
amateri predvadeji verejnosti a hlavne mla- 
dezi na mnoha mistech ukazky sve cinnosti. 

QX 


HAM a CB setkam Kladno 

se kona zpravidla kazdou treti nebo ctvr- 
tou sobotu v mesici od 13 h v Kladne v res- 
tauraci U Dvoraku, ul. C. Boudy c. 1647 
(u stanice stanice MHD a linkovych au- 
tobusu „Gymnasium“.) Info: okldub@ 
volny.cz , PR: OK1DUB @ OKOPPL. 
#BOH.CZE.EU, pripadne SMSkou na 
+420 602 380 503 a budete zarazeni do 
maillistu. 

Predpokladane terminy dalsich setkani 
v roce 2005: 22. rijna, 19. listopadu 
a 30. prosince. 

OK1CEP, OK1DUB 
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Jednoduche prijimace s tranzistory fet 


Kdyz jsem tak uvazoval, co udelat 
s fety mnozicimi se mi v supliccich, 
napadlo mne vyzkouset s nimi jedno- 
ducha zapojem prijimacu na stredni 
ci dlouhe vlny. Ale predem bych mel 
net, ze prijimace pracuji dobre na fe- 
ritku jen s blizkymi vysilaci, jinak po- 
trebuji antenu ci i uzemnem. Je tedy 
vhodne napred zjistit, zda takovy sil- 
ny vysilac ve svem okoli mate. (Napr. 
na Internetu nebo v mem dnvejsim 
clanku „Od krystalky k audionu ££ - 
v casopise Prakticka elektronika A Ra¬ 
dio c. la 2/2005). Ale je tu i dalsi pro¬ 
blem: zapojem vypadaji jednoduse, ale 
pri konstrukei s fety jak na zkusebm 
desce, tak napriklad na univerzalmm 
plosnem spoji dochazi vzhledem k je- 
jich velke vstupni impedanci k ruz- 
nym zpetnym vazbam. Nekdy se pro- 
jevi pozitivne, jindy naopak, takze je 
nutno ponekud experimentovat. Na 
zkusebm desce je totiz casto mozne na- 
jit takove polohy soucastek, ze zapo- 
jeni je stabilni, nekmita, ale vzhledem 
k velke citlivosti jiste nejakou zpetnou 
vazbu ma. Pritom se muze stat, ze pri 
stavbe na definitivni desku s plosnymi 
spoji najednou zjistite, ze citlivost po- 
klesla, ac jste zdanlive nic nezmenili. 
Ucelem navodu je tedy i vyzkouset si, 



Obr. 1. Prijimac pro SV nebo DV 



Obr. 3. Prijimac se zpetnou vazbou pro SV 


Obr. 4. Prijimac pro SV se dvema FETy. Je mozne tez pouzit 
jen jeden tranzistor a sluchatka zapojit mfsto rezistoru 390R 
(vpravo) 


Druhe zapojem (obr. 2) uz dovoluje 
zapojit i reproduktorek. Staci vzit vhod- 
ny vystupm transformator z nejakeho 
tranzistoroveho prijimace, v mem pri- 
pade to bylo z Dolly. Hlasitost je vyssi, 
ovsem pozor, tohle zapojem uz nezvlad- 
ne tak velke odchylky napajecich na- 
peti a ma velice ostre nastaveni pra- 
covniho bodu! I zde se take mem od- 
ber proudu podle sily signalu, ovsem 
ve vetsich hodnotach nez v predeslem 
zapojeni. 

Ve tretim zapojeni (obr. 3) jsem chtel 
vyzkouset zpetnou vazbu, coz u fetu 
neni tak jednoducha vec, jak se na 
prvni pohled zda. Problem neni v tom, 
ze by vazba nenaskocila, ale spis v tom, 
jak ji nastavit. Na zkusebm desce se 
vsak nakonec nasla cesta, ovsem vazeb- 
m civka ma jen jeden zavit (pokud se 
signal zeslabi, dejte ji obracene). Nek¬ 
dy ji staci jen priblizit k feritce, nemu- 
si byt ani primo na ni! Vazbu nasta- 
vime napevno tak, aby se na vysokych 
kmitoctech prijimac nerozkmital (pri- 
jimac ma vetsi snahu rozkmitat se napr. 
na 1,5 MHz nez na 500 kHz). Konden- 
zator 470 pF (nebo i vetsi) tarn musi 
byt, jinak je vazba nenastavitelna. Kro- 
me toho mne k jeho pouziti vedla i jed- 
na uvaha: jelikoz predstavuje pro vy- 



Obr. 2. Jednoduchy prijimac pro SV nebo DV s repro- 
duktorem 



jak se s takovymi soucastkami stavi 
a co vsechno muze mit vliv na vysle- 
dek. Pokud jde o pouzita sluchatka: 
pouzil jsem vyprodejni ARF200 v se- 
rii. Jinak je take mozno pouzit rezistor 
napr. kolem 470-820R a k nemu para- 
lelne krystalove sluchatko, nebo slu- 
chatko ALS202 („od Khoura ££ ). 

Prvni zapojeni (obr. 1) je asi nejjed- 
nodussi a obsahuje jen dva tranzistory. 
Tady obvykle neni problem s nastave- 
nim, staci nastavit trimr na nezkres- 
leny prijem. Je tu ale nekolik zajima- 
vosti: napr. zapojeni funguje pri jed- 
nom nastaveni v dost velkem rozsahu 
napajecich napeti, aniz by se vyrazne 
menily jeho vlastnosti a odber proudu. 
Druhou zajimavosti je to, ze odebirany 
proud se silnym signalem stoupa na 
dvoj- az trojnasobek, jako bez nej, coz 
zas pro zmenu setri baterie. A jeste jed- 
na poznamka: ze zkousek vyplynulo, 
ze je lepsi pouzivat v ladenem obvodu 
velkou indukenost a malou kapacitu, 
takze napr. zjistite, ze signal „Prahy ££ 
na 639 kHz je silnejsi s dlouhovlnnou 
civkou nez se stredovlnnou. V pripade 
rozkmitani a nemoznosti se zbavit nech- 
tene zpetne vazby zkuste paralelne 
k trimru zapojit keramicky konden- 
zator asi 68 nF. 
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Seznam inzerentu AR 10/2005 

BEN - technicka literatura . 

B. I. T. TECHNIK - vyr. plos. spoj., navrh. syst. FLY osaz. SMD ... 

CODEP - vyroba testovani, vyvoj elektr. zari'zeni . 

DEXON . 

ELNEC - programatory, multiprog, simulatory. 

ELVO . 

FLAJZAR - stavebnice a moduly. 

JABLOTRON - elektricke zabezpeceni objektu. 

KORINEK . 

Koth'n. 

KTE NORD electronic. 

MICROCON - motory, pohony . 
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Obr. 5 a 6. Prijfmac podle schematu na obr. 1 


Obr. 7. Prijfmac se sluchatky sestaveny podle schematu 
na obr. 3 


soke kmitocty „odpor“ klesajici s vys- 
kou kmitoctu, mel by tak kompenzo- 
vat silu vazby - na vysokych kmitoc- 
tech ji snizit a naopak. Pokud se vazbu 
podari nastavit a pouzijeme venkovm 
antenu, je citlivost i selektivita slusna: 
v Brne slysim i Budapest’, Prahu, Do- 
brochov a Bratislavu a i dve stanice na 
dlouhych vlnach. Vecer je jich samo- 
zfejme mnohem vice. 

Posledm zapojeni je na nastaveni asi 
nejslozitejsi (obr. 4). Dual gate fety se 
totiz rozkmitaji mnohem snaze nez 
BF245. A to pochopitelne i bez vazeb- 
nich vinuti, a hlavne kdyz to nepotre- 
bujeme. Presto se prijimac da nastavit 
- ostatne pro zjednodusem je lepe vy- 


pustit druhy fet a zapojit sluchatka do 
kolektoru prvniho misto odporu 390R. 
Anebo pouzit jako nf zesilovac oby- 
cejny tranzistor, napr. KC507. Zajima- 
ve v tomto zapojeni bylo to, ze poten- 
ciometr na rizeni predpeti druheho 
hradla bylo mozno pouzit jako regu¬ 
lator hlasitosti - kupodivu se zda, ze 
neslo ani tak o nzem nejake nedefi- 
novane zpetne vazby, jako opravdu jen 
o zmenu hlasitosti, ale potenciometr 
nesmel „chodit az na zem“, neb pak 
byl prijem zkreslen. Na druhe strane 
pokusy vyuzit ho na skutecne rizeni 
zpetne vazby se nesetkaly s uspechem: 


na zkusebm desce byla vazba „neuri- 
ditelna“, a pokud neco delala, tak pou- 
ze pistela, ale k zesileni se nemela. 
Nevylucuji, ze by se asi nastavit dala, 
ale jiste ne na zkusebm desce a v za¬ 
pojeni typu „vrabci hnizdo C£ . 

Pokud budete nektere zapojeni sta- 
vet do krabicky, nezapomehte baterii 
premostit elektrolytickym kondenza- 
torem asi 50 pF a pripadne i keramic- 
kym kondenzatorem asi 47 az 100 nF. 

Zaverem vsem preji hodne stesti pri 
stavbe a hlavne silne nervy pri nasta- 
vovani zpetne vazby - ci pri jejim od- 
stranovam! 

-jse- 
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